
Vorteile auf einen Blick

• Schnell abbindend
• Leicht zu verarbeiten (nur mit Wasser anmischen)
• Schnell befahrbar (je nach Belastungsklasse)
• Ohne Haftbrücke einsetzbar
• Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
• Frost- und tausalzbeständig
• Chloridfrei, verursacht keine Korrosion am Stahl
• Schichtdicke 5 – 50 mm
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Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 63
info.untervaz@fixit.ch

 Region West 
1880 Bex VD
 Tel. 024 463 05 45
 Fax 024 463 05 46
 ventes@fixit.ch

Fixit 587 Quick / Fixit 587
Schachtversetz- und  
Montagemörtel

Fixit 587 Quick und Fixit 587 sind Schnell-Zement-Mörtel zur 
Schnellmontage innen und aussen im Tief- und Hochbau.

• Versetzen und Befestigen von Schachtabdeckungen und 
 Kanalringen

• Ausbessern von Fehlstellen im Belag rund um Schachtdeckel

• Verschliessen von Durchbrüchen

• Ausbilden von Durchlaufrinnen, Banketten und Schachtringen

• Gelistet beim Tiefbauamt Graubünden

Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort 
eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder 
Gewichtsbelastungen ausgesetzt sind.

 Ein Unternehmen der FIXIT GRUPPE

Fixit 587 Quick Fixit 587
Verarbeitungszeit ca. 5 Minuten ca. 15 Minuten
Druckfestigkeit

0,5 Stunden > 3 N/mm2 > 2 N/mm2

1 Stunde > 6 N/mm2 > 5 N/mm2

2 Stunden > 9 N/mm2 > 9 N/mm2

6 Stunden > 20 N/mm2 > 20 N/mm2

1 Tag > 30 N/mm2 > 30 N/mm2

7 Tage > 35 N/mm2 > 35 N/mm2

28 Tage > 50 N/mm2 > 47 N/mm2

Biegezugfestigkeit
28 Tage > 7 N/mm2

Frost- / Tausalzbeständig XF 4 (BE II FT)
Schwindreduziert ja

Eigenschaften




