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Verpackungseinheit

25 kg Sack | Palette mit 40 Säcken

Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt über den QR-Code.

Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal ist eine minerali-
sche Haftbrücke für die Anwendung auf Untergrund 
aus Beton. Die Beschichtung mit Kalkzement- und 
Zementgrundputz ist im Anschluss problemlos möglich. 
Die erhöhte Saugfähigkeit der Quarzhaftbrücke be-
günstigt das schnellere Abbinden des Grundputzes – es 
kann bereits zu einem früheren Zeitpunkt gekratzt und 
dadurch Arbeitszeit eingespart werden. 

Das Produkt kann entweder manuell oder maschinell 
aufgetragen werden. Anschliessend wird die Haft- 
brücke überrollt oder zusätzlich durchgekämmt (bei  
einer höheren Feuchtigkeitsbeanspruchung erforder-
lich). Durch die starke Verkrallung mit der nachfolgen-
den Putzschicht ist die mechanische Haftung im Ver-
gleich zu einer Dispersionshaftbrücke wesentlich höher.

Vorteile:
	■ Schnelleres Abbinden dank saugfähiger Haftschicht
	■ Hohe Arbeitsleistung mit minimalem Aufwand
	■ Starke mechanische Haftung für die nachfolgende  

Putzschicht
	■ Geringer Verbrauch von 290–360 g/m2 bei  

maschineller Verarbeitung


