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1. Харакmерчсmuка объекmа чспыmанuя
На испытание представлен образец фасадной системы с тонким наружным штукатурным

слоем KKREISEL TURBO-S> (далее - фасадной системы).
Образец представJuIет собой нанесенную на фрагмент стены силtlN,Iи заказчика под

коIIтролем сотрудников исtIытательной лаборатории многослойную конструкцию, состояпцrю
из следующих слоев.

1. Клеящий слой толщиной 2+20 мм - клееваJI смесь Armierungsgewebekler 220
(производства ООО кКрайзель Рус>, МО, г. Воскресенск), предназначеннtul дJuI
крепления пенополистирольньIх и минерaловатных плит на поверхности фрагмента
стеЕы.

2. Плиты фасадные теплоизоJuIционные пенополистирольные марки ПСБ-С-Ф25 по
ТУ 2244-016-17955111-2000 с изм. 1,2 (производства ЗАО кМосстрой-31>,
г. Москва) толщиной 200 мм, плотностью 16,2 кг/м3, предназЕаченные дJuI

утепления системы внешней теплоизол яции.
З. Плиты теплоизоJu{ционные из минеральной (каменной) ваты ROCKWOOL марки

Фасад Батгс .Щ по ТУ 5]62-016-4575720З-2005 с изм.2, ТС NsЗ277-11 (производства
ООО <Роквул-Север)), Ленинградская обл., г. Выборг) толщиной 200 мм,
плотностью 106,3кг/мЗ, вьшолняющие функцию противопожарной рассечки
шириной 150 мм между пенополистирольными плитап4и по периметру оконньж
откосов, а также по длине нижнего и верхнего краёв образца.

4. Армирующий слой толщиной 3 мм - клееваrI смесь Armierungsgewebekler 220
(производства ООО кКрайзель Рус>, МО, г. Воскресенск), предназначеннzul дJuI
армирования наружного штукатурного слоя.

5. Сетка TKaHа:I из cTeKJuIHHbIx нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой
VALMIERAS SSA-1363-4SM, код ТН ВЭД 7019 90 990 0, ТС J\Ъ3000-10
(производства фирмы KA/S Valmiras stikla skiedra>, Латвия), преднtвначеннtul дJuI
армирования наружного штукатурного слоя.

6. Водно-дисперсионнаJ{ грунтовка KPutzgrund 330), код ТН ВЭД 3214 900000
(производства фирмы <Kreisel Technika Budowana Sp.z.o.o.> Польша), наносимtш на
поверхность армирующего слоя под IIоследующую отделку.

7. ,Щекоративный слой толщиной 1,5 мм - декоративнiш минерrrльная штукатурка т.м.
KKREISEL Edelputz DR 081/BR 082> (производства ООО кКрайзель Рус>, МО,
г. Воскресенск).

При возведении фасадной системы также были использовiIны следующие материЕuIы и
изделия:

1. Тарельчатые дюбели EJOT типа TID-T-8l60x275 по ТС N9З154-10 (производства

фирмы KEJOT Holding GmbH & Co.KG>, Германия) лля моханического креплениrI
теплоизоJшIционньIх плит к поверхности фрагмента стены.

2. Профиль угловой из поливинилхлорида DN/06 сечением 2Зх2Змм с сеткой
100х150 мм (производства фирмы (METEICIUC), Чешская Республика) для
формирования углов образца и оконньIх откосов образца.

Нанесение фасадной системы производилось в следующей последовательности:
1. Очистка поверхности фрагмента стены от грязи, пыли и прочих загрязнений.
2. Нанесение клеящего слоя и приклеивание плит уте[литеJIя.
З. Формирование оконных откосов и углов образча при помощи углового профиля из

поливиниJIхJIорида.
4. Закрепление плит утеплитеJIя при помощи стеновых тарельчатьIх дюбелей.
5. Нанесение базового армирующего слоя и армирование его тканой сеткой.
6. Нанесение грунтовки под минераJIьную штукатурку.
7. Нанесениедекоративнойминеральнойштукатурки.
На идентификацию с использованием метода термогравиметрического анa.llиза были

отобраны образцы плиты теплоизоляционной из минеральной (каменной) ваты ROCKWOOL
марки Фасад Баттс Щ и плиты фасадной теплоизоляционной пенопоJIистирольной марки
ПСБ-С-Ф25. Протоколы идентификации представлены в прилоflфии } 0IlЫ Т Н 0 Е }

Проект образца фасадной системы для испытания предсIfвfiy РffцГqlЩР6*"1.
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Вид образца фасадной системы перед начшIом испытания представлен на фото Nчl
приложения 2.

2. Харакmерчсmuка заказываемой услуеч
Испытания фасадной системы с целью определения параN,Iетров пожарной опасности.

3. Меmо0 чспыmанuя

Испытание фасадной оистемы проводится по ГОСТ З|251-2008 кСтены наружные с
внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность)).

Сущность метода испытания на пожарную оrrасность конструкций наружньIх стен
зtlкJIючается в определении параметров их характеристик в условиях, имитирующих
воздействие факела пламени из помещения с очагом пожара на внешнюю сторону наружньD(
стен.

Пожарная опасность конструкций определяется:
а) наличием и значением теппового эффекта от горения или термического

разложения материаJIов, из KoTopbD( был выполнен испытуемый образец, опредеjulемым

фиксированием интервЕIлов времени испытания образца, в течение KoTopbIx температура,
зафиксированнаlI хотя бы одной из термопар ТЗ-Тб (см. рис. 1б приложения 2), превышает
температуру, зафиксированную термопарой, установленной в той же точке при калибровке
испытательного стенда. При этом )литывают только превышения с непрерь:вной
продолжительностью более 2 мин и в интервале времени от 7 до 35 мин. Кроме этого,

r{итываемое значение темiIературы должно превышать значение температуры,
зафиксированное в том же интервале времени при калибровке более чем на допускаемое табл. l
ГОСТ 31251-2008 отклонение от номинilльного значения темтrературы в точке Т1. ОпредеJuIют
интервалы времени, в которых при испытании зафиксированы тzIкие превышения и
рассчитывzlют значение теплового эффектаР,О/о, по формуле (1):

.=[

где , -порядковыи номер тепломера;
ft- индекс по (2);

7 - порядковый номер интервчrла времени, в пределах которого наблюдается
нzlпиIме теплового эффекта, определяемого по превышению показаний факельньD( термопар;

п - число интервалов времени, в предеJIах которого наблподается напичие
теплового эффекта, опредеJu{емого по превышению показаний факельЕых термопар;

q;o - плотность удельного теплового потока, зарегистрированнаlI tIри исrтытании
образца конструкции i-M тепломером в 7-м интервале времени, осредненнtul в пределах 7-го
интервала времени;

qчъ"О tIлотность удельного теtIлового потока, зарегистрированная при
калибровке испытательной установки l-M тепломером в7-м интервале времени, осредненнаrI в
пределах7-го интервала времени;

At,i - продолжитеJIьность, мин, i-го интервчrла времени рогистрации показаний

7-го тепломера при расчете по формуле (1);

Q7, - cyMMapнall величина удельного теплового потенциала установки, кrЩяс/м2,

определяомtш по формуле (2):

*iЁ [q;ru) -.q:iri,iи'"u]
r=1 _j=1

] 

,,,, (1)
Qo

i=2 '=!5 i=2 l=п r

Qo = 60Я l q-k)a, - 60Я Я[пffоlо,,] (2)
l=l t=0 i=l J=l

где i - порядковый номер тепломера;

7 - порядковый номер интервала времени регистрации показаний тепломера,
выбираемый при использовании численного метода расчета по формуле (2);

сDqii, плотность удельного теплового "orTft ,ФЕ]ffrтftщfltннЕи IIри
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калибровке испытательной установки или испытании образца Ём тепломером в/-м интервtIле
времени;

Дt,l - проДолжиТелЬность, мин, 7-го инТерВuIпа ВреМеНИ РегиСТрации показаrrиЙ
l-го тепломера, выбираемого при использовании численIIого метода расчета по формуле (2);

и - число интервirлов времени регистрации показаIIий тепломера, на которые
разбивают зависимость ((плотность удельного теплового потока, чiъ,лВтlм2 - время, мин);

/ - время, мин, от момента начала калибровки ипи испытttнии образца при
использовании численного метода расчета по формуле (2).

б) возникновением вторичньIх источников зажигания, которые устанавливtlют в

результате образования горящего расплава и (или) частиц, приводящих к воспламенению

рубероида, расположенного у основания образца;
в) обрушением хотя бы одного элемента конструкции или его части массой 1,0 кг и

более, опредеjIяемой как произведение плотности материала, ппощади его обрушения и
толщины;

г) размером повреждения материалов образца по пп. 9.7-9.|0 ГОСТ 31251-2008.
Наличие признаков и значения параметров пожарной опасности конструкции

устанавливают по наименее благоприятным результатам испытаний образца с учетом событий
и явлений Ilо пп. 9.4-9,6 ГоСТ З1251-2008.

Схема фрагмента стены испытательного стенда rrриведена на рис. 1а приложения2.
Расположение термоэлектрических преобразователей (термопар) и датчиков измерения

теплового потока представлено на рис. 1б приложения 2.

4. ПроцеOура чспыmанuя

4,1. Условия окружающей среды

Температура окружаrощей среды в испытательном помещении перед началом
проведения испытания образца составила 19'С.

Относительнilя влажность воздуха перед начаJIом проведения испытания составила 51Оlо.

Испытание проводилось в помещении.

4,2, Порядок проведения испытания

Подготовка и проведение испытания проводилось в несколько этапов:
l. ,Щля испытания в печи устраивilпся открытый проем, позвоJuIющий совместно с

фрагментом стены имитировать оконный проем в наружной стене здания.
2. УстанавливаJIись факельные термопары и тепломеры для калибровки печи.
З. Проводилась калибровка печи для испытаний в соответствии с п.7

ГОСТ З1251,-2008. При rrроведении калибровки было использовано авиатопливо
тс-1.

4. На фрагмент стены наносился фрагмент фасадной системы в соответствии с
технической документацией на испытываемую конструкцию.

5. УстанавливЕtлись факельные термопары и теппомеры для огневьIх испытаний
образца фасадной системы, а также вплотную к фрагменту стены на основание из
железобетона вдоль всего образца фасадной системы укладывался лист рубероида
марки РППЗ00 по ГОСТ |092З-9З шириной 1,2 м (см. рис. 1б приложения 2).

6. Проводилось огIIевое испытание образца фасадной системы. Вид топлива и условия
его сжигания - аналогичны использованному при провед9нии калибровки.

Тепловой режим при огневом испытании образца фасадной системы, контролируемый
тепломером Д1 и термопарой 1 соответствовtlл тепловому режиму, зафиксированному при
ка.гtибровке печи (см. рис. 2 и З приложения 2).

В процессе огневого испытания образца фасадной системы регистрировЕIлись:
а) показания факельных термопар и тепломеров (см. рис. 1б приложения 2),

регистрируемых с интервалом 1 с;

б) расходные характеристики топлива с интервzrлом 1 мин. Изменения расхода тOплива
при проведении испытания представлены на рис. 3г приложения2;

в) распространение горения по поверхности;

Ng1013йЦ-ll
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г) воспламенение газов, выделяющихся при термическом разложении материtIлов,
примененньж при изготовлении образца фасадной системы rrо его торцам;

д) образование горящего расплава и (или) частиц, приводящее к восплаIиенению
рубероида, расположенного у основания образца;

е) высоту факела плz}мени;
ж) обрушение элементов образца;
з) время появления и характер развития в образце трещин, отверстий, отслоений;
и) время измеЕения цвета и плотности дыма, вьцеляющегося из материчtлов,

примененньD( при изготовлении образца, вследствие их горенияипл термического рtr}ложения;
к) время появления и изменение интенсивности зап€lхов, характерньж дJUI

термического разложения органических материалов образца;
л) появление пламени;
м) другие внешне проявляющиеся особенности реакции образца на тепловое

воздействие.

5. Испыmаmелъное оборуOованче ч среOсmва uзмеренuя ч реечсmрацuч
Испытательное оборудование и средства регистрации представJuIют собой стенд огневой

испытательный первого вида и соответствуют требованиям ГОСТ З0247.0-94. Стенд имеет
аттестатJ\Ъ 1l6-11 от 18.03.2011 г., действительный до 18.03.2012 г.

Средства измерения, использованные при испытании, и их основные харiжтеристики
приведены в табл. 1.

Дя достоверной работы охJIаждаемьж приемников теплового потока Д1 и Д2
(максимальнаrI температура на поверхности приемников теплового потока Щ| и Щ2 не более
50'С) при огневом испытании образца фасадной системы производилось измерение показаний
термопар Jф8 и 9, находящихся непосредственно надатчиках (см. рис. 3в приложения 2).

6. Резулъmаmы чспыmанuя

Изменения температур и показаний тепломера в контролируемьж точках при калибровке
пеtм представлены на рис. 2а,6 приложения 2.

Изменения температур в контролируемых точках при огневом испытании образца

фасадной системы представлеЕы на рис. 3а приложения 2, атакже в табп. 2.
Изменения показаний тепломеров в контролируемьж точкilх при огневом испытании

образца фасадной системы представлены на рис. 3б приложения 2.

Изменения расхода топлива при проведении испытания представлены на рисунке 3г
приложения 2. иц ( gпытfiOЕ}

МOOУ "РСЕ"OtJ}tтнOв"

пOдписьЩ

Таблица 1

изм€ и зоны и сроки их

}lb

пlп Налш,rенование средств измереншI
класс точности

(точность измерения)
Щиапазон
измерениrI

Очередной
срок поверки

1 ТермоэлектриЕlеские преобразователи типа
ТХА (9 шт.) по ГОСТ 6616

в пределах
гост р 8.585-2001

0... lз0O,с l0.02.20l2 г.

2. Прибор ulвтоматиtlеский следящего

уравновешивания КСП4 по ГОСТ 7164
0,5 0... l300"c |0.02.2012 r.

J. Регистрирующее устройство МИКРОЛАБ
Ns03821

0,0l 0...10 в l0.02.2012 г.

4. Приемник теIIлового потока типа
преобразователя термоэлектриtIеского ТП-200 1

по ТУ 42|1-002-02567567-04, ]ф55
5,0 1 ...40 кВт/м2 l2.|2.20l| r.

Приемник теплового потока типа
преобразоватеJuI термоэлектриrIеского ТП-200 1

по ТУ 42|1-002-02567567-04, Nq56
5,0 1,..40 кВт/м2 12.|2.20|| r.

6. Секундомер механшIеский СОП 2 0...1ч 08.09.20l2 г.

Nчl013йЩ-11



Измепения темпеDатyр в контролиDyемых точках образца в пDоцессе испытация
Время,
мин

Темпепатчпа на теDмопаDах JфЛЪ. "С
l 2 J 4 5 6 ,7

0 l0,7 l8 25 24 24 24 ,7

1 255 126 ,79 69 68 68
,7

2 з,70 191 l5,7 lб 04 9l 8

J 458 259 18з 4з 26 l02 9

4 56з з50 Zэ5 65 45 1)) 20
5 бз9 з93 282 96 72 l46 "))

6 70| з95 280 205 85 l69 25

7 798 400 28з 206 8,7 l70 26
8 8l5 404 295 229 2lз 206 28

9 81l з82 296 2з5 220 20з 30

0 815 з95 з15 249 2з0 209 з2
1 800 зlл з22 254 2зб 2l8 JJ
2 807 з,16 з51 2"I5 252 226 35

,798
з,74 з52 275 250 224 36

4 809 388 з66 290 262 2з4 38

5 824 з92 з61 289 265 242 з7
6 8з1 409 з,70 29з 266 2з9 40
7 83з 4|2 з88 30з 27з 24,| 40
8 852 447 404 з11 279 245 42
9 8з8 446 39з 299 274 243 42

20 852 444 з98 з0l 28з 245 42
2| 840 45l 387 297 277 240 46
22 856 460 409 з0,7 28з 245 47
2з 85з 469 404 з10 28з 25l 47
24 860 492 з99 294 276 2зз 49
25 852 484 з95 294 280 2з9 49
26 858 46з з9l 298 280 246 52

2,7 862 483 406 з06 286 250 52
28 850 486 404 з00 280 244 5l
29 887 569 419 297 279 2з4 55

з0 855 462 з98 з01 278 245 50
з1 842 416 з,78 287 270 240 47
з2 "l94 з,70 з46 260 248 2|4 42

JJ
,793 з44 з44 258 248 2|9 42

34
,72l з22 ээz 256 242 209 40

35 700 з03 319 242 2з2 206 38
36 689 з06 309 2з5 22,7 19,7 з8
3,7 6,78 з01 з02 Zээ 222 200 з4
38 б81 256 300 2з8 225 20з з7
39 6,70 з15 з04 2з,7 224 l95 38
40 бlз 2,7,7 280 2lб 207 1,19 34
4l 602 291 28з 2lб 208 178 з5
42 5,7,7 29з 218 216 203 1,7,7 з4
4з 564 2,75 264 208 I97 1,74 35

44 558 2,79 261 20з 1,92 l64 з4
45 524 249 245 186 l81 lбl JJ

Характерные особенности поведения образца в прQцессе огневого испытания
табл. 3.

Результаты визуального обследования образца после проведения огневого
сведены в табл. 4.

Вид образца после испытания представлен на фото J\чJt3 и 4 приложения2.

Таблица 2

сведены в

испытания

шц (0пытшсЕ)
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7. Резулъmаmы аналuза эксперuменmальнъх daHHbtx

Напичия теплового эффекта от гореЕия или термического разложения материалов
образца, определяемого по превышению контрольньD( показаний факельньтх термопар 3-6,

установленньгх при калибровк9 установки, в процессе испытания образца фасадной системы
(45 мин) не зафиксировано (см. рис. 2апЗаприложения 2).

Возникновения вторичных источников зажигания (воспламенение рубероида) в процессе
испытания образuа фасадной системы (45 мин) не произошло.

Обрушения хотя бы одного элемента конструкции образца фасадной системы или его
части массой l кг и более в процессе испытания образца фасадной системы (45 мин) не
наблюдалось.

Результаты визу€rльного обследования образuа по пп. 9.7-9.|0 ГОСТ 31251-2008 после
проведения огневого испытания сведены в табл. 4.

Оплавления матери€rлов фрагмента фасадной системы с признаками горения
(обугпиванием или образованием расплава черного цвета при светлых тонах окраски исходного
материала) после визуального обследования не наблюдurлось.

Таблица 3
Харакгерные особенности поведения образца в процессе испытания

Время от
начала

испытания,
мин

Особенности поведения конструкции

5

начало выброса факела пламени из оконного проема образца фасала;
вершина факела rrламени с внешней стороны образца фасада выше верхнего откоса оконного
IIDоема образца фасада на 0.6 м:

9
вершина факела IIJIамени с внешней стороны образча фасала выше верхнего откоса оконного
проема образца фасада на 1,2 м;

11

вершина факела пламени с внешней стороны образча фасада выше верхнего откоса оконного
проема образча фасала на 1,5 м (см. фото Nл2 приложения2);
наружный слой образца фасада от верхнего откоса оконного проема до нижнего откоса
имитации оконного проема покрылось сажей и копотью;

l7 вершина факела пламени с внешней стороны образча фасала выше верхнего откоса оконного
lrроема образца фасада на 1.5 м:

21
вершина факела пламени с внешней стороны образча фасада выше верхнего откоса оконного
проема образца фасада на 1,8-2.0 м:

з2
вершина факела rrламени с внешней стороны образча фасала выше верхнего откоса оконного
пDоема образца фасада на 1.2 м:

з4
вершина факела пламени с внешней стороны образца фасада выше верхнего откоса оконного
проема образца фасада на 0,6 м;

38
вершина факела пламени с внешней стороны образча фасада выше верхнего откоса оконного
проема образца фасада на 0.6 м:

40 trрекращение выброса факела ппамени из оконного проема образuа фасада;
41-45 визуально прослеживаемых дополнительных изменений не наблюдается;

45 окончание испытанLuI (см. фото Nо3 приложеgия2).

Таблица 4
Результаты визуального обследования образца после проведения огневого испытания

Конструктивные элементы состояние

,Щекоративная минерzrльная
штукатурка т.м. KKREISEL
Edelputz DR 08lЛR 082)

штукатурный слой от верхнего откоса оконного проема до нюкнего откоса
имитации оконного проема и от верхнего откоса имитации оконного проема
до верхнего края образча покрыт сажей и копотью (см. фото NэЗ приложения
2);
небольшое осыпание и растрескивание штукатурного слоя в верхнем
обрамлении оконного проема образча фасада;
визуально прослеживаемые изменениrI состояниrI остrlльной части слоя
отсчтствуют (см. фото ЛЪЗ приложения 2):

сетка тканая из стеклянных
шитей с щелочестойкой
полtlмерной пропиткой

VALMIERAS SSA- 13б3-43м

визу€lльно прослеживаемые изменениJI состояния отсутствуют;

шц ( 0IiытпOЕ)
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Конструктивные элементы состояние
Армирующий слой - кJIеевая
смесь Armierungsgewebekler

220

визуально прослеживаемые измененIrJI состояния отсутствуют;

Плlrш теплоизоJUIционные из
минера.пьной (каменной) ваты

ROCKV/OOL марки Фасад
Баттс Д

изменение цвета от коршIневого до светло-серого оттенка с разрыхJIением
структуры IIлит рассечки над верхним откосом оконного цроема, а также в
верхней части боковых откосов оконного проема образца фасада (см. фото
J\!4 приложения2);
изменение цвета до светло-коричневого оттенка плит рассечки под нижЕим
откосом имитации оконного проема (см. фото Nч4 приложения2);
визуiшьно rrрослеживаемые повреждениrI остilльной части плит отсутств)лот
(см. фото ЛЪ4 приложения 2):

ГIлиты фасадные
теIIлоизоляционные

пенопоJIистирольные марки
псБ-с-Ф25

выIIлавление плит от отсечки над верхним откосом оконного проема образца

фасада на высоту до отсечки под нижним откосом имитации оконпого проема
и на шцрину оконного проема образца фасада без обугливания и признаков
горениrI (см. фото ЛЪ4 пршrожения2);
частиtIное выплавление на глубину до 180 мм плит от отсечки над верхЕим
откосом имитации оконного проема на высоту образца фасада и на ширину
имитации оконного цроема, а также сцрава, слева и снизу от оконного проема
без обчгливаниrI и пDизнаков гоDения (см. фото Ng4 ппппожения 2):

Клеящий слой - кJIеевая смесь
Armierunsssewebekler 220

визуtlльно прослеживаемые изменениrI состояниrI отсутствуют;

Тарельчатые добели EJOT типа
TID-T-8/60x275

полное расплавление без изменения IýeTa пlrастиковой части одиннадцати
дюбелей и частиrIное оплавление без изменения IEeTa гrrrастиковой части
одиннадцати добелей над верхним откосом оконного проема образца фасада
(см. фото ЛЪ4 приложения2);
оIIJIавление без изменениrI IEeTa прижимЕых цlляпок шести добелей над
верхним откосом имитации оконного цроема образча фасада (см. фото Nч4
приложения 2);
визуаJIьно прослеживаемые изменениJI остtшьной части добелей отсутствуют
(см. фото ЛЬ4 прлr.пожения2);

Профиль угловой из
поливиIлилхJIорила DN/06

сечением 2зх2з мм с сеткой
l00xl50 мм

визуutльно прослеживаемые измеЕения состояниrI отсутствуют.

8. Обозначенче класса пожарной опасносmu консmрукцuч

В соответствии с ГОСТ З|25|-2008 <Стены наружные с внешней стороны. Метод
испытаний на пожарную опасность) системы утепления, отделка и стены, в том числе с
системой утеIIления или отделкой, подразделяются на классы пожарной опасности в
соответствии с табл. 5 по наименее благоприятному показателю.

Таблица 5

Класс
пожарной
опасности

Наличие Повреждения
материirлов образча

(по п. 10.1г
гост з1251-2008)
допускают не выше

ypoBIUI, указанного на
рис. lб rrриложенпя 2

теплового
эффекта Р1, 0/о

(по п. l0.la
гост зl25l-

2008)

Вторичного источника
зажиганиrI (по п. l0.1б

гост 31251-2008)

Обрушения элементов
(поп.10.1в

гост зl251-2008)

к0 <5 не догryскается не догryскается l

к1 s20 Не допускается Не догryскается 2

ю <20 Не догryскается Не регламентируется

3; при этом на уровне 3

ширина размера
повреждениrI - не более

0,10 мм
кз Не регламентируется

пц (0пытýOЕ}
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9. Вывоdы
l-

Резупьтаты испытания покапали, что парап{етры пожарной оrrасности фас4дной систсмы

i с тонким fiаружным штукатурным слоем KKREISEL TURBO-S)), определенные
! ГОСТ 31251-2008 <tСтены наружЕые с внешней стороны. Метод испьrгапий на пожарЕую

опасцостьD, отсутствуют.
Фасqднм система с тонким наружным штукатурным сJIоем KKREISEL TURBO-S>I

l характеризуется классом пожарной опасЕос.ти К0 (непожароопасIrая) (ст. 36 ФелераJIьного
закона }l!123-Ф3 кТехнический роглаплент о цlебованиях пожарной безопасности>).

Руководитель испытаниrI

В, Купулов

Инженер-испытатель

Е. Мохов
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