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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 4 "Finisaje, protecfii anticorozive gi speciale, tencuieli, placaje i pardoseli”
din cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala Clyj-Napoca, analizand documeniafia peniru solicitarea
prelungirii agrementidui tehnic, prezentatd de 8.C. HASIT ROMANIA S.R.L. i inregistratda cu nr.

9139 din 30.08.2017, referitoare la produsul:
470/S PRIN TORCRETARE",

“PROCEDEU DE APLICARE A BETONULUI HASIT
realizat de firma S.C. HASIT ROMANIA S.R.L. Turda, elaboreazd

prezentul Agrement Tehnic nr. 001SC-04/691-2017, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti
aferente domenivlui de referintd, valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintd
Procedenl consta din aplicarea produselor
predozate pentru betonul tip HASIT 470/8 prin
torcretare la lucrdavile de consolidare ale
construcfiilor. Produsele predozate suni pe bazd
de ciment, nisip, adaosuri §i rdgini sintetice §i se
comercializeazd sub formd de mortar uscaf.
Acestea se fabricd in urmdtoarele sortimente,
diferenfiate prin granulajie: 0/2 wmm, 0/4 mm i
(/8 mm respectiv prin clasa de beton presecrisd.
Cl6/20, C20/25 si C33/43, (inscripfionatd pe
partea laterald a sacului data fabricafiei).
Produsele se livreazd in saci hdrtie multistrai,
elangi, de 30 ke.

1.2, Identificarea produselor

Fiecare ambalaj de produs are etichetd pe care

se specifica, in limba romdnd:

- denumirea gi marca fabricantului;

- denumirea produsului;

- numdrul §i data lotului de fabricafie;

- masaneld,

- condifii de transport, depozitare, punere in
operd;

- termenul de garanfie;
mdsuri de siguran{d;

- domenii de wiilizare;

- indicativul controlului de calitate.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Procedeul de aplicare prin torcretare a
produselor  predozate HASIT 470/8  se
utitizeaza la constructiile noi sau vechi, pentru
lucrdri de consolidare a suprafefelor din beton
armat  din  tuneluri,  pentru  lucrari  de
consolidare a versanfilor montani sau a
galeriilor,  consolidare  ftaluzuri,  diverse
sfructuri, efe.

Procedewl se aplicd mumai wrmare wnui proiect
de execufie infocmit cu respectarea Legii
10/1995  republicatd, privind  calitatea  in
construcfii §i a reglemeniarilor tehnice in
vigoare.

2.2, Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in construcfii
Produsul indeplineste cerinfele fundameniale
din Legea nr. 10/1995 republicatd, privind
calitatea in consiruc{ii, in ceea ce privesie:
Rfmfeu;ﬁ mecanicd ;: sm bmmfe

litafii constructiilor pe care se aplicd, la
parametri proiectafi, in condifiile respectdrii
instructinnilor  de  punere in  operd a
producdtorului §i @ prevederilor
reglementdrilor tehnice specifice In vigoare
pentru torcretarea moritarelor §i betoanelor.
Securitate la incendin

Produsele  predozate 1ip  HASIT 47045,
componente ale procedenlui de torcretare, se
incadreazd in clasa de reacfie la foc Al (C0)
conform Regulamentului din 07102004 -
privind clasificarea §i incadrarea produselor
pentru construcfii pe baza performanfelor de
comporitare la foc §i a Ordinului nr. 431 din
31.03.2008 pentru completarea si modificarea
Regrlamentului mai sus amintit,

Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

In condifiile de wtilizare a produselor predozate
tip HASIT 470/S, componente ale procedenlui
de torcretare, prezentate la cap. 2.1., nu apar

riscuri  semmificative  pentru  sandtatea
opulafiei.
vlentru  a  evita  riscul  asupra  sdndidgii

pulafiei, aceste produse folosite in construcyii
ebuic sa respecte reglementdrile legislative in
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vigoare privind concenirafia  substanfelor
nocive, §i amane:

- REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul
Parlamentului §i al  Consilivlui - European
privind inregistrarea, evaluarea §i awlorizarea
substanfelor chimice i restricfiile aplicabile
acestor substanfe. ). Anexa XVIH- restrictii la
producerea, infroducerea pe piafa si wilizarea
anumitor substanfe, preparate §i  articole
periculoase;

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 — privind
clasificarea,  etichetarea  §i  ambalarea
substanfelor si a amestecurilor, de modificare si
de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum §i de modificare «a
R(CE)nr. 1907/2006;

- Ord MS nr 10/368/11/2010 - al ministridui
sandedfii, al ministrului medivlui §i padurilor §i
al presedintelui Awtoritdfii Nafionale Sanitare
Veterinare i pentru Siguranfa Alimentelor
privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe piafd pe
teritorivl  Romdniei, se modifica §i se
completeazd cu Ord. Ny. 910/1657/99/2016;

- Regulamennd (UE) NR.  528/2012 al
Parlamentului  European §i al Consiliului -
privind punerea la dispozifie pe piafa i
utilizarea produselor biocide;

- HG.nr.617/2014 - Hotdrdrea nr. 617/2014
privind stabilivea cadrului institufional §5i a
unor mdsuri peniry punerea in aplicare a
Regulamentuli  (UE)  nr.  328/2012  al
Parlamentului Exropean §i al Consilivlui din 22
mai 2012 privind punerea la dispozifie pe piajd
si utilizarea produselor biocide;

- Ordinul v, 910/1657/99/2016  pentru
modificarea  §i  completarea  Ordinului
ministrudui sandragii, al ministridui medivlui §i
padurilor  si al  presedintelui  Awloritdyii
Nafionale Sanitare Veterinare §i  pentru
Siguranfa  Alimentelor nr.  10/368/11/2010
privind aprobarea procedurii de avizare a
produselor biocide care sunt plasate pe piafd pe
feritorivl  Romdniei  (in  vigoare de la
07.09.2016). Art. H. De la intrarea in vigoare a
prezentului ordin, tn intreg cuprinsul Ordinului
ministrudui sandidyii, al ministradui medivfui i
padurilor 51 al  pregedintelui  Awtoritdfii

teritorind  Romdniei, sintagma "plasarea pe
piafda” se inlocuieste cu sintagma “punerea la
dispozifie pe piajd”.

Se vor respecta normele de securitate §i
sandtate  in  muncd cuprinse in  Legea
nr 3192006, cu completavile si modificarile
ulterioare, respectiv normele pentru situafii de
wrgenfd in vigoare.

Degenrile rezultate sunt reciclabile, astfel incdr
se asigurd protecfia mediului.

Sigurana §i accesibilitate in exploatare
Produsele nu prezintd riscuri de accidentare in
exploatare dacd sunt puse in operd conform
indicafiilor producdiorudui,

Siguranfa in exploatare a produselor HASIT
47045, puse in aplicare prin torcrelare este
asiguratd de aderenfa foarte bund la stratul
suporl, respectiv de rezistenfa si stabilitatea
betonului  torcretat  la  solicitarile  fizico-
mecanice,

Protectie impotriva zgomotului

Produsul nu influenfeazd aceasta cerinfd,
Economie de energie §i izolare termicd
Procedeul de aplicare a betonului HASIT 470/§
prin torcretare nu influenfeqzd aceastd cerinfd.
Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Construcfiile la care se wtilizeazd produsele
predozate tip HASIT 470/, componente ale
procedeului de lorcretare se proiecteazd, se
execuld si se demoleazd, astfel incdl wtilizarea
resurselor naturale este sustenabild §i asigurd
in special urmdtoarele:

a) dupd demolare, materialele §i produsele
componente elementelor de constructie se pot
recicla;

b) durabilitatea produselor este egald cu duraia
de viafd a elementelor pe care se aplicd,
estimate la 50 de ani;

c) materiile prime utilizate la fabricarea
produselor sunt compatibile cu mediul (a se
vedea cap leiend, sdndtate §i  medin
inconjurdator)

2.2.2 Durabilitatea §i intrefineren
Durabilitatea lucrarii de torcretare cu betonul
tip  HASIT 470/5  este  asiguratd  prin
satisfacerea  cerinfelor de calitate  impuse
produselor  predozate;  durata de viajd a
produsului pus in operd corespunzdtor, fiind

Nafionale ~ Sanitare Veterinare §i  pentyu—" “ueeeayi cu dwrata de viaid a elementelor pe

Siguranfa  Alimentelor  nr.  10/368/11/, ‘f

privind aprobarea procedurii de avizfieg

produselor biocide care sunt plasate pe pra

Agremeniat Teluic e, 0018C-04/691-2017

- nearesg aplicd (minim 50 ani),

il pus in operd nu necesitd infrefinere.
i de garanfie a produselor componente
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ale procedeului, pastrate in ambalajul original,
in incaperi uscate, este de 12 luni de la data
Sfabricafiei.

2.2.3, Fabricafia §i controlul

Fabricarea  produselor  componente  ale
procedeului se face de came S.C. HASIT
ROMANIA SRL. Turda pe baza normelor
tehnice yi a refetelor proprii producatorului

In vederea asigwrarii calitdfii  produselor
fabricantul  efectueaza  conmtrolul  intern ol
produciiei astfel:

-controlul materiilor prime si componentelor;
-controlul procesului tehinologic de fabricatie;
-confrolul  la  terminarea  fabricafiei i
investigafii curente §i  periodice specifice
asupra produselor finite, conform procedurilor
proprii,

Producdtorul ave un sistem de management al
calitafii propriu.

Controlul extern al produselor se asigura la
laborateare de specialitate, neutre, antorizate.
2.2.4. Punerea in operii

Procedenl de aplicare a betomului HASIT 470/8
prin  forcretare nun  prezimtd  dificultafi
particulare, dacd se executd de personal
calificat, respectdnd condifiile de punere in
operd date de producdtor.

Suportul pe care se aplicd produsul trebuie si
[ie rezistent i rugos. Curdfarea suprafefelor pe
care urmeazd sa se aplice betonul HASIT 470/8
se realizeazd prin sablare cu nisip, in scopul
infdarurdrii - materialelor  organice  sau
anorganice de orice fel.

Suporturile netede vor fi asprite in prealabil,
pentru a conferi rugozitate.

Betoanele vechi vor fi umezite abundent cu o zi
inaintea torcretdrii. Cerinfa optimd este cq in
momentul torcretdrii suprafaja sd fie incd
wimedd, dar matd nu lucioasd.

Punerea in operd se face cu orice tip de ponipd
pentru torcrefare. Utilajul se alimenteaza cu
materialul pulverwlent, care va circula prin
Surtunud pentru transport mortar. Amestecarea
materialulul uscal cu apa se face in duza de
aplicare, dupd care are loc aplicarea pe suport
prin presiune,

Unghinl intre materialul torcretal §i supori
frebuie sd fie de 90", iar disianfa intre duza de
aplicare gi suport de maxim 1 m.
Suprafefele  proaspit  prelucrate
protejate  de  intemperii:  inghef, £t
puternici de aer, acfiunea directd a J ;Ilr."m

Agrementul Tehnic nr. Q0ISC-04/691-2017

solare, ploi torenfiale etc. In funcfie de riscud
climateric la care poate fi expusd suprafaja
proaspat prelucratd, aceasta se profefeaza cu
Sfolie de material plastic, panzd de iutd umezita
efc.

Temperaturile ridicate scurteazd iar cele joase
prelungese timpul de prizd al produsului pus in
operd.

Randameniul  produselor HASIT 470/ este
urmdtorul: la un sac (30 kg) rezultd cca. 25 | de
meaterial de toreretare.

Mdsuri de securitatea muncii: se respectd loale
prevederile din normele specifice de securitate
a muncii gi in special urmdtorele:

- produsele fiind alcaline, la manipulare se vor
purta echelari de protectie, mdanugi de proftecie
§i magti antipraf;

- sculele se spald cu apa imediat dupa wtilizare;
- dupd uscare, resturile nu pot fi indepdrtate
decdl mecanic;

- produsele ci ambalaj deteriorat saw resturile
neutilizate nu  se aruncd in  sistemul de
canalizare;

- In cazul comtactului cu ochii, se spala imediat
cu apd curald §i se consulid medicul.

Pentru protecfia personald a lucrdtorilor,
trebuie respectate cerinfele in conformitate cu
normele metodologice de aplicare a legislaiei,
securitdfii §i sandtafii in muncd, conform Legii
nre. 3192006 s HG wnr.955/2000  pentru
modificarea  si  completarea  Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitdfii muncii nr.319/2006 si HG 985/2012
"Norme metodologice de aplicare a legislafiei
securitdfii si sandidrii in muncd” 3i de Legea
nr. 21172011 privind regimul degeurilor.
Desewrile  se  vor depozita conform HG
62172005 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, completatd  §i
modificatd cv HG 247/201 1.

Produsele  predozate  tip  HASIT 47085,
componente ale procedeului de torcretare nu
confin  substanfe ftoxice, radioactive §i nu
ddauneazd sdndtdfii camenilor.

Pentru a reduce riscul asupra  sdndldgii
populafiei, trebuie sa se respecte instructiunile
din fisa rehnicd a produselor, instruciiunile
producdtorului §i prevederile urmdtoarelor acte

Normele de igiend 5i

e publicad privind medinl de viatd al
mdaliei . art. 19 alingl): “materialele
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folosite in constructia, finisarea §i dotarea
locuintelor se aleg astfel incdl sa nu polueze
aerul interior §i  sa asigure izolarea
higrotermicd §i acusticd corespunzdtoare, ”

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului
inconjurdtor si STAS nr.12.574/87 — privind
concenfrafiile  maxime  admisibile  ale
substanfelor poluante din atmosfera - Aer in
zonele protejate.

- Legea mr.211/2011 — privind regimul de
depozitare a degeurilor.

Pentru a preveni accidentele de munca §i a
limita consecingele lor, trebuie sd se respecte
instruciivnile  din - manwalul de  wtilizare a
produstlui.

2.3, Caietul de prescripfii teltnice

2.3.1. Conditii de concepfie

Procedeul este conceput  pentru  aplicarea
betomului  HASIT 470/S prin ftorcretare pe
suprafefe de beton sau rocd, la lucrdri de
reparafii  saw  consoliddri de construcii,
respectiv la  execwlarea  propriu-zisd  a
construcfiilor cu caracter special, cu forme
deosebite §i pante pronunfale.

La elaborarea proiectelor de lucrari de
forcretare  se  respectd  prescripfiile  din
reglementarea tehnicad C 130-78 "Instrucfiuni
tehnice pentru aplicarea prin torcrelare a
mortarelor §i betoanelor”.

2.3.2. Condifii de fabricare

Produsele  componenie  procedeeului  de
torcretare sunt fabricate conform tehnologiei
fabricii S.C. HASIT ROMANIA S.R.L. Turda,
care indeplineste condifiile necesare obfinerii
constanfei calitdfii produselor.

Producdtorul efectueazd controll calitdfii in
procesul de fabricafie §i a produselor finite.
Anual  se efectueazd controlul  extern al
produsului  de cdwe un  laborator  de
specialitate, neuiru, autorizal.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele HASIT 470/8 sunt insofite
de declarafia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat  pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea  conformitdfii.  Declarafia  de
conformitate datd de furnizor. Partea 1: Cerinfe
generale” si SR EN ISO/CEl 17050-2:2003
“Evaluarea  conformitdyii.  Declarafia  de
conformitate datd de furnizor. Partea 2:
Documentafie suport” §i de instrucfiunile de
fransport, depozitare, punere in  operd,

Agrementut Tefuric ne, 0ISC-04/691-2017

utilizare, redactate in limba romand.

Pentru depozitarea de lungd §i scurtd durald
producdtorul  furnizeazd  condifiile  de
depozitare felasa e periculozitate,
temperatura de depozitare etc.).

Depozitarea produselor ambalate in saci se

face pe gritare de lemn, palete de lemn sau

metal, in locuri curate, ferite de wmezeald §i de
acfiunea directd a razelor solare.
Transportul produselor asezate pe palefi, se

face in mifloace auto acoperite §i curale, ferite

de umezeald.
2.3.4. Condifii de punere in operd

Procedeul de aplicare a betonului HASIT 470/5
prin torcrefare se face conform insiructivnilor

fabricantului §i respectdnd prevederile din:

C 130-78 "Instrucfivni tehnice pentru aplicarea
prin torcretare a mortarelor §i betoanelor”.

La efectuarea lncrarilor de rtorcretare se
respectd de asemenea normele de tehnica
securitafii muncii, specifice acestui gen de
{ierdri, conform cu prevederile Legii 319/2006
“Legea securitd{ii §i sandtdfii in mmed"” 5i HG
nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea
Normelor  metodologice de aplicare a
prevederilor  Legii  securitdfii  muncii
e 3192006 si HG 985/2012  “"Norme
metodologice  de  aplicare  a  legislafiei
securitdfii si sanatdfii in munca”™,

Deasemenea  se  respectd  prevederile
normativilui C 300-94 | Normativ de prevenire
st stingere a incendiilor pe dwrata execwtarii
lucrdrilor de constructii i instalafii aferente
acestora’”.

Recepfia  Iucrarilor  se  efectweaza  in
conformitate  cu  prevederile  normativilui
C 56-85 “Normativ peniru verificarea calitdfii
si recepfia lucrarilor de constructii §i instalafii
aferente .

Concluzii
Aprecierea globald: Folosirea
produsului in domeniile de utilizare acceplate

este apreciatd favorabil, in condifiile specifice

din Romdnia, dacd se respectd prevederile

prezentutui agreutent.
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Condifii

Calitatea produsului 3i metoda de fabricare,
au fost examinate §i gasite corespunzdloare
si trebuie menfinute la acest standard pe
toatd durata de valabilitate a acestui
agrement,

Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementdri tehnice,
trebuie avid in vedere cd aceste acle eran in
vigoare la data eliberdrii acestui agrement.
Acorddnd acest agrement, Consilivd Tehnic
Permanent pentru Construc(ii nu se implica
in prezenfa si/sau absenfa drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
intrefine produsul.

Orice recomandare referitoare la folosirea
in condifii de siguran{d a acestui produs
care este confinuta sau se referda la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfe minime
necesare la punerea sa in operd.

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca rdspunde de exactitatea dafelor
inscrise tn  Agrementul Tehnic §i de
incercdrile sau testele care au stal la baza
acestor date. Agrementele ftehnice nu ii
absolvd pe furnizori §i / sau pe utilizatori de
responsabilitdfile ce le revin  conform
reglementdrilor legale in vigoare.
Verificarea  menfinerii  apititudinii  de
wiilizare a produsului va fi realizald
conform programului  stabilit  de cdtre
INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca (fncercdri anuale pe produs pentru
determinarea  rezistenfelor mecanice  5i
determinarea  aderenfei  la  suport;
rezultatele vor fi prezentate in rapoarte de
incercare).

Actiunile cuprinse in program §i modul lor
de realizare vor respecta aclele normative §i
reglementdrile tehnice in vigoare.

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca va informa  Consilivl  Tehnic
Permanent pentru Constructii de rezultainl
verificarilor iar dacd acestea nu dovedesc
menfinerea aptitudinii  de wtilizare, va
solicita CTPC declansarea acfiunii e
suspendare a agrementului tehnic.
Suspendarea se declangeazd §i in cazul
constatdrii  prin - controale, e cdire
organisme  abilitate, a  nerespecldrii

Agrementicd Tehnic nr, 0018C-04/691-2017

menfinerii  constante a condifiilor  de
fabricaie §i wiilizare ale produsului,
in cazul in care titularul de agrement tehnic
e se conformeazd acestor prevederi, se va
declansa  procedura de retragere
agrementului tehnic.

Agrement tehnic anterior
001SC-04/593-2014

Valabilitate:
23.10.2020
Prelungirea valabilitdfii  sau  revizuirea

prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd
cu cel pufin trei luni inainte de duata
expirdrii. In cazul neprelungirii valabilitdyii,
agrementul tehnic se anuleazd de la sine.

Pentru grupa specializata nr. 4
Presedinte

Drling. Herdrietie SZILAGYI

DIRECTOR
INCD URBAN-INCERC
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

- Produsele predozate tip HASIT 470/, componente ale procedeului de torcretare, fac parte din gama
produselor predozate, fabricate de cdtre S.C. HASIT ROMANIA S.R.L.

- Procedeud de aplicare a betonului HASIT 470/S prin torcretare dispune de agrement lehnic romdnesc,
0015C-04/593-2014, elaborat de cditre INCD URBAN-INCERC Sucursala Clyj-Napoca, valabil péind la
data de 30.11.2017. Producatorud a solicitat prelungirea agrementului tehnic existent.

- In perioada de valabilitate a agrementului tehnic (2014-2017), produsele predozate tip HASIT 470/5,
componente ale procedenlui de torcretare, au fost wilizate la o serie de obiective de construcfii, prinire
care: consolidare fundatie din beton Convertizor | - OLD I la ARCELOR MITTAL Galafi SA.;
consolidare clddire stafie electrici GA — LBR la ARCELOR MITTAL Galafi S.A.; Cdamin pentru bdtrani
§i persoane cu dizabilitdgi — "Fundafia Romdnia de mdine”; consolidare siloz CRH — Hoghiz, jud.
Brasov, Baza aeriand 86 Fetegti — S.C. INTERCONSTRUCT S.R.L.

Referinfele date de wiilizatorii produsului HASIT 470/S: S.C. MOTECO S.R.L., S.C. KLAF SERV S.R.L.,
S.C STIZO S.A., SC. REAL DECO S.R L. .ete. (anexate in Dosarud Tehnic) apreciazd calitatea §i buna
comportare in exploatare a acestuia.

- Procedeul de aplicare a betonului HASIT 470/S prin torcretare se realizeazd cu produsele predozate tip
HASIT 470/8 care corespund criteriilor de admisibilitate ale normelor romdnesti.

- Pentru produsele predozate de tip HASIT pentru torcretare, sub denumirea de SPRITZBETON 470, a
fost eliberat inifial Agrementul Tehnic nr. 007-04/367-2006, procedeul de aplicare a betonului HASIT
470/S avand agrementul tehnic nr. 007-04/489-2011, wrmdnd a fi extins prin agrementul tehnic nr. 007-
04/505-201 1.

- Rezultatele incercdrilor efectuate pe aceste produse atestd conformitatea caracteristicilor de aderen(d
si de rezisten{d specifice cu cele previzute de producdlor.

- Titularul are obligafia de a comercializa produsul numai insofit de Declarafia de Conformitate cu
agrementul tehnic elaborat pentru acesta, care va confine §i datele necesare peniru identificarea
produsului.

- Punerea in operd se face conform recomanddrilor date de producdtor si reglementarilor in vigoare
privind punerea in operd in domeniile de wilizare acceplate.

- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia, are obligafia de a urmdri
compartarea in exploatare a produsului, prinir-un institwl de specialitate, pe cheltuiala proprie, peniru
acumularea de date necesare prelungirii valabilitafii agrementului tehnic.

- Producdtorul are obligafia de a efectua incercdrile periodice pe produs conform legislafiei in vigoare.

SINTEZA INCERCARILOR DE LABORATOR

_ Tabel nr. 1

Criterii de
admisibilitate
Conf Fisd producdior

Nr, Caracieristica / UM/ Norma de Rezultate obfinute
Cri, fncercare

Labarator

HASIT 470/8 = C16/20

f Densitatea aparentd a mortarului Uog
intdrit / kg/m’ / 2100 2200 + 200 o 8

| | SREN1015-10:2002+41:2007 | S g
J Rezistenta la intindere din Vdrsta (zile) Ry ; &
incoveiere / Nimn / 28 = (¥

SREN 1015-11:2002+A41:2007 &2 g _.E

3 Rezistenfa la compresiune / Vdrsea fzile) Al =4 Q
Nemm?/ ' mein, 20,0 % E

SR EN 1015-11:20024A41:2007 o B
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Caracteristiva / UM/ Norma de
fncercare

Rezultare aobjinnte

Tabel nr. I (continnare)

Criterii de
adhinisibifitare

Conf Fisd producitor

Rezistenfa la compresiune /
Nimm’ / eprav. cubice)
SR EN 12300-3:2000+ AC: 2011

Virsia (zile)

R

28

24,2

i, 2000

Absorbiia de apd — coeficieniul de
absorbfie a apei prin capifaritate’
kg/(m’min™) /

SR EN 1013-12:2001

(1]

mray. 1.5

Determinarea rezistenfei la
aderentd / Nimm’/
SR EN 1015-18; 2003

Suport beton

16

Mad de rupere

coezivd

min, 1.5

INCD URBAN INCERC |

| Laborator

sueursala Cluj-Napoca

Clasa de reacyie la foc

Al (Cq)

v

HASIT 470/8 - C25/30

Densitatea aparentd a moriarului
inicirit / kgl
SR EN 1013-10:2002+A1:2007

2195

2200 £ 200

Rezistenja la intindere din
incovoiere / Nimni® /

SR EN 1043-11:2002+A1:2007

Vidrsta (cife)

28

Rezistenta fa compresinne /
Nimm2 /
SREN 1015-11:2002+A41:2007

Virsta (zile)

28

370

Rezistenfa la compresiune /
Niwn® / (eprins. cubice)
SR EN 12390-3:2009+ AC: 2011

Virsta (zile)

28

34.8

min 30,0

Absorbfia de apd — coeficienind de
absorbiie a apei prin capilaritate/
kg/(m’min3) /

SREN 1015-12:2001

0,3

Determinarea rezistenfel la
aderentd / Nimm?® /
| SR EN 1015-18: 2003

Supart beion

S 1E

max, 1.5

Mod de rupere

coez v

min, 15

INCD URBAN INCERC sucursala Cluj-Napaca

Clasa de reaciie la foc

Al (Ca)

HASIT 470/8 - C35/43

Densitatea aparentd a mortarufui
fntdrit / kgl /
SR EN 1015-10: 2002

2180

2200+ 200

Rezistenja la intindere din
fncovoiere / Nimm?’ /
SREN [015-11: 2002

_ Virsta (zile)

28

Rezistenfa la compresiune /
Nimm2 /
SREN 1015-11:2002+41:2007

Viirsta (zfle)

28

Rezistenja la compresiune /
Nimm® / fepriv. cubice)
SR EN 12390-3:2009+ AC: 2011

absorbfie a apef prin capilaritate’
ka/(m’min*) /
SR EN 1013-12:2001

Viirsta (zile)

Absorbfia de apd — coeflcientul de I

28

min. 45,0

Determinarea rezistenjei fo
aderentd / Nimm /
SR EN [015-18: 2003

18

coezivd

mrax, 1,5

min, 1.5

INCD URBAN INCERC sucursala Cluj-Napoca

Clasa de reacjie la foc
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'

Fig. 1. Aparate de lorcretare §i mod de aplicare

CARACTERISTICI TEHNICE CONFORM FISEI DE PRODUS

Tabel nr. 2

min. 30 Nimm® — C25/30

Caracteristica HASIT 470/8
- Starea fizicd pulbere e
- Culoarea gri A
- Masa volumicd (kg/m’) 1 ~ 1500..1900
- Densitatea mortarului in stare intdritd (kg/m’) 1900...2400
- Rezistenfa la compresiune la 28 zile min. 20 N = C16/20

G iz o\ _min. 45 N/ - C35/45
- Comportarea la gelivitale /& VeNz\Rezistent la inghe{-dezghe|

- Clasa de reacfie la foc Al (C0)

Agrementuf Tehnic nr, 0015C-04/691-2017
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Exemple de lucriri de torcretare cu produse HASIT 470/
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Extrase din procesul verbal nr, 596 din 06.10.2017 af gedingei de deliberare a Grupei Specializate

Grupa specializatd nr. 4, compusd din Presedinte Dr. ing. Henriette SZILAGYI, raportor ing. Carol
ENYEDI, membri: ing. Carmen DICO, Dr. ing. Andreea HEGYI, ing. Gabriela CALATAN, a examinat
Dosarul Tehnic preliminar pentru prelungirea agrementului tehnic tehnic, prezentat de firma S.C. HASIT
ROMANIA S.R.L. Turda, si proieciul de agrement tehnic nr. 001SC-04/691-2017 referitoare la produsul:
“PROCEDEU DE APLICARE A BETONULUI HASIT 470/S PRIN TORCRETARE" 5i a facut
urmdatoarele observafii:

- Documentele puse la dispozifie de beneficiar demonstreazd calitatea §i aptitudinea de wfilizare a
produsului predozat HASIT 470/S fabricat de firma S.C. HASIT ROMANIA S.R.L. Turda.

- La INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca s-au efectual o serie de verificdri §i incercdri de
laborator pe produsul predozat HASIT 470/S. Rezultatele obfinute atestd conformitatea caracteristicilor
tehnice ale acestor produse cu cele previzute in fisele tehnice.

- Fiecare livrare de produs este insofitd de declarafia de conformilate cu prezentul agrement tehnic §i de
instrucfiunile de (ranspord, depozitare, punere in operd si wiilizare, redactate in limba romdna.

- Punerea in operd a produsului predozat HASIT 470/S se face de unitdfi cu experienfa si personal
calificat in lucrdri de consolidare, conform instructiunilor de punere in operd a producdtorului.

Ludnd in considerare cele menfionate mai sus, Grupa Specializatd nr. 4 propune prelungirea
agremeniului fehnic existent i aprobarea de cdtre C.T.P.C. a Agrementului Tehnic nr. 0015C-04/691-

2017 "PROCEDEU DE APLICARE A BETONULUI HASIT 470/8 PRIN TORCRETARE" pe o perioadd
de 3 ani.,

o Dosarul tehnic al agrementului telnic nr. 0015C-04/691-2017 confindnd 44 pagini face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate nr. 4
ing. Carol ENYEDI

Membrii grupei specializate:

ing. Carmen DICO

Dr. ing. Andreea HEGYI

ing. Gabriela CALATAN
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ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE,

ADMINISTRATIEI PUBLICE S| FONDURILOR EUROPENE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului verbal nr. 1-177, din data de 23.10.2017 al Comisiei de avizare nr.
1 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 001SC-04/691-2017, elaborat de INCD URBAN INCERC
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, pentru PROCEDEU DE APLICARE A
BETONULUI HASIT 470/S PRIN TORCRETARE, al carui producitor este S.C. HASIT
ROMANIA S.R.L. Turda.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pini la data de 23.10.2019 si se poate prelungi in

situatia fn care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,

conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pani la data de 23.10.2020, pentru titular, producitor i

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Ciprian Lucian ROSCA-

» 1 Sef Secretariat Tehnic al CTPC

Gheorghe HASCAU



