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1 Introduction

L entreprise Fixit Gruppe a passe commande ä la societe WESSLING GmbH pour la

realisation d analyses en chambre ä emissions sur un lissage plätre «Fixit 400» confor-

mement au regiement COV frangais «Decret n° 2011-321».

L echantillon a ete envoye par le dient.

Le produit est vendu aussi sous la designation suivante: «Fixit 404». D apres le dient, ce

produit correspond au article analyse concernant la stru ure et la composition des

matieres premieres. L echantillon analyse a la proportion organique la plus elevee.

2 Donnees sur l essai

2.1 Donnees sur le produit

Identification du produit Fixit 400

N° d echantillon 17-195856-03

N° de production/de lot inconnu

Emballage emballage de laboratoire

Date de production inconnue

Date de reception le 11 decembre 2017

Periode de l essai du 20 decembre 2017 au 14 janvier 2018

DAkkS
Deutsche
Akkreditierun sstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
für die mit4 markierten Prüfverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prüf erfahren
befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Messergebnisse beziehen sich ausschliefUich auf die uns vorliegenden Prufobjekte. Prüfberichte dürfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsv/eise vervielfältigt werden.

Geschäftsführer:
Julia Weßling, Florian Weßling,
Martin Hampe
HRB 1953 AG Steinfurt
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2.2 Specifications de la chambre d essai

Normes DIN EN ISO 16000-9 (2008-04)A/ DIN EN ISO
16000-11 (2006-06)a (Analyse de produits
Altenberge)

Type de chambre acier inoxydable

Volume 110 L

Temperatu re 23 °C

Humidite relative de l air 50 %

Echange d air 0,5 h'1

Taux d echange d air specifique 0,357 m3/m2h (application: mur + plafond)

2.3 Preparation de l echantillon

La preparation de l echantillon et l'application ont ete realisees selon les indications du

fabricant et selon DIN EN ISO 16000-11 (2006-06)A. (Rapport de melange: 800 g de

rechantillon (sec) avec 536 g de l eau; epaisseur d application: 0-1 mm)

Surface de l echantillon 0,154 m2

Epaisseur de couche 1 mm

Masse de l echantillon 158,6 g

Consommation 1030 g/m2

Debüt d’essai le 20 decembre 2017

2.4 Prelevements

Prelevement apres 28 jours

Date Parametre orme Sorbant Volume Du ree

le 14
janvier
2018

voc DIN ISO 16000-6
(2012-11)

Tenax-TA 5 L 50 min.

Aldehyde DIN ISO 16000-3
(2013-01 )A

DNPH 50 L 100 min.

Les analyses selon DIN ISO 16000-3 (2013-01)A et selon DIN ISO 16000-6 (2012-11) ont eu lieu aux

WESSLING sites de Hanovre et Budapest*. (* en dehors de l accreditation nationale de WESSLING GmbH)

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
für die mit4 markierten Prüfverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prüfverfahren
befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter  ww.v/essling.de.
Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Prüfberichte dürfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsv/eise vervielfältigt werden.

Geschäftsführer:
Julia Weßling, Florian V/eßling,
Martin Hampe
HRB 1953 AG Steinfurt
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3 Informations generales

La sante et le bien etre des individus dans les bätiments est mis en danger par la

contamination de Fair interieur. Celle-ci peut etre due aux emissions des produits de

construction se trouvant ä l interieur.

Ä partir du 1er janvier 2012, la reglementation frangaise «Emissions dans l'air interieur»

oblige les producteurs ä examiner et marquer tous les produits de construction et de

decoration ainsi que les meubles lances sur le marche frangais concernant les emissions.

Pour les produits qui sont dejä vendus sur le marche frangais, la Classification

d emissions obligatoire et l etiquetage obligatoire s appliquent ä partir du 1er septembre

2013.

La base pour les analyses est le Decret n° 2011-321: «Arrete du 19 avril 2011 relatif ä

l'etiquetage des produits de construction ou de revetement de mur ou de sol et des

peintures et vernis sur leurs emissions de polluants volatils». Tous les produits qui sont

utilises dans les bätiments doivent etre examines et marques conformement   la

categorie d emissions identifiee.

Les procedures d analyse sont basees sur la serie de normes internationale ISO 16000.

Ces methodes ont ete egalement validees par l’AgBB (agence de sante concernant les

produits de production) et le DIBt (Institut allemand des produits de construction).

Contrairement   l’abZ (procedure d’agrement technique allemande generale), le regie¬

ment COV frangais est fonde sur un renseignement personnel volontaire du fabricant.

üac-MSA ( DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN IS0/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
für die mit1 markierten Prüfverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prüfverfahren
befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Messergebnisse beziehen sich ausschlieOlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Prüfberichte dürfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbFI nicht auszugsv/eise vervielfältigt werden.

Gesch ftsführer:
Julia Weßling, Florian Weßling,
Martin Hampe
HRB 1953 AG Steinfurt
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Les criteres de jugement en detail (en Mg/m3):

Parametre
Classes d emission

A+ A B C

Formaldehyde <10 <60 <120 >120

Acetaldehyde <200 <300 <400 >400

Toluene <300 <450 <600 >600

Tetrachloroethene <250 <350 <500 >500

Xylene <200 <300 <400 >400
1,2,4-

Trimethylbenzene
<1000 <1500 <2000 >2000

1,4-Dichlorbenzene <60 <90 <120 >120

Ethylbenzene <750 <1000 <1500 >1500

2-Butoxyethanol <1000 <1500 <2000 >2000

Styrene <250 <350 <500 >500

COVT <1000 <1500 <2000 >2000

üac-vRA ( DAkkS
/ s  LT'* .. . Dpi.kDeutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
für die mit  markierten Prüfverfahren. Einedetaillierte Auflistung unserer a kreditierten Prüfverfahren
befindet sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Prüfberichte dürfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugs /eise vervielfältigt werden.

Geschäftsführer:
Julia Weßling, Florian Weßling,
Martin Hampe
HRB 1953 AG Steinfurt
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4 Resultats et Inter retation

4.1 COVT28

Tableau 4.1: Emissions de COV Fixit 400 apres 28 jours

Parametre Groupe Numero CAS
Concentration dans
l air de la chambre

(pg/m3)
Propylene glycol COV 57-55-6 15
COTV (<C6) COTV n.d.

COVT (C6-C16)* COV 15
COSV (>C16-C22) COSV n.d.

* total COVT: limites de considerations des substances > 5 pg/m3 (valeur moyenne de la mesure double)
n.d. = ne pas detectable (limite de quantification: < 1 pg/m3)

4.2 Äldehydes 28

Tableau 4.2: Emissions d aldehydes Fixit 400 apres 28 jours

Parametre Groupe Numero CAS
Concentration dans
l air de la chambre

( g/m3)
Formaldehyde COTV 50-00-0 2

Acetaldehyde COTV 75-07-0 3

4.3 Classification

Le produit «Fixit 400» correspond aux criteres de la Classification A+.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
für die mitA markierten Prüfverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prüf erfahren
befind t sich in der Urkundenanlage der DAkkS auf unserer Internetseite unter www.wessling.de.
Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Prüfberichte dürfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsv/eise vervielfältigt werden.

Geschäftsführer:
Julia Weßling, Florian Weßling,

arlin Hampe
HRB 1953 AG Steinfurt
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5 Resume

L entreprise Fixit Gruppe a passe commande ä la societe WESSLING GmbH pour la

realisation d analyses en chambre ä e issions sur un lissage plätre «Fixit 400» confor-

mement au regiement COV frangais «Decret n° 2011-321».

L echantillon prepare seien les indications du fabricant a ete introduit dans une chambre

d essai seien DI  EN ISO 16000-9A / -11A. Au 28 jour apres chargement, l air de la

chambre a ete analyse pour des composes organiques volatils (en anglais volatile

organic compounds (VOC)) et pour formaldehyde et acetaldehyde, Les resultats ont ete

evalues sur la base du regiement COV frangais «Decret n° 2011-321».

Le produit correspond aux criteres de la Classification A+ apres 28 jours.

Le produit est vendu aussi sous la designation suivante: «Fixit 404». D apres le dient, ce

produit correspond au article analyse concernant la structure et la composition des

matieres premieres. L echantillon analyse a la proportion organique la plus elevee.

Ingenieur diplöme de technologie en ironnementale

Responsable projet

Johannes Wächter
Chirriiste ilimentaire diplöme

Expert

DAkkS
Deutsche
Altkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN E  ISO/IEC 17025 akkr ditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt
für die mitA mar ierten Prüfverfahren. Eine detaillierte Auflistung unserer akkreditierten Prüfverfahren
befindet sich in der Urkundenanlage der DA kS auf unserer Internetseite unter www. essling.d .
Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die uns vorliegenden Prüfobjekte. Prüfberichte dürfen
ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsv/eise vervielfältigt werden.

Geschäftsführer:
Julia Weßling. Florian Weßling,
Martin Hampe
HRB 1953 AG Steinfurt


