KREISEL ~

EKSPLOATACINIY SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. PS-13-0301

1. Produkto tipo unikalus indentifikavimo kodas:
KREISEL WARMEDAMM-SYSTEM
PS-M, PS-S, PS-SA, PS-SO, PS-SO PROTECT, PS-SISI, PS-BIO

2. Naudojimo paskirtis:
ISORINE SUDETINE TERMOIZOLIACINE SISTEMA SU TINKU, 1ZOLIACIJOS
PRODUKTAS - POLISTIRENINIS PUTPLASTIS (EPS), SKIRTA PASTATU SIENU
APSILTINIMUI

3. Gamintojas:
UAB ,KREISEL VILNIUS*, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. +3705 2164041

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos:

SISTEMA 1, 2+
5. Europos vertinimo dokumentas: ETAG 004:2013
Europos techninis jvertinimas: Nr. ETA-13/0301, iSduotas 2018-04-28
Techninio vertinimo jstaiga: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Notifikuotoji jstaiga: identifikavimo Nr. 1020
6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Charakteristikos Rodikliai Technine
specifikacija
Degumas 7Zr.1 lentele EN 13501-1
Vandens nepralaidumas I§laikyta

<lkg/m?’polh

Vandens jgéris <0,5 kg/m?po 24 h

Sistemos konfigiiracija/ Atsparumas smugiui 7r.2 lentele

Vandens gary laidumas <10m

_Suk_lblr_1_10 stipris tarp bazinio sluoksnio ir 7r.3 lentele ETAG 004

izoliacijos

Sukibimo stipris tarp klijy ir pagrindo/izoliacijos | Zr.4 lentele

Atsparumas véjo apkrovai 7r.5 lentele

Garso izoliavimas NPD
e Zr. izoliacijos CE

Izoliacijos Siluminé varza . e

zenklinimag
ISTS $iluminé varZa ~ 1,0 (m*xK)/W

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu
(ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Teclm:-k“.:.':ﬁ_ )
Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius Sariinas Mationis
2021 m. sausio 28 d.

www kreisel.It



Lentelé Nr. 1 Degumas

KREISEL ~

Q.rga“'“.'” . Antipireny Euroklasé
.. medziagy kiekis / . L
Konfiguracija Deai - Storis kiekis pagal
egimo Siluma EN 13501-1
Klijai / maks. 5 mm Be antipireny
maks. 0.66 MJ/kg
Puty polistireno . Kigkis, )
EPS plokstés uztikrinantis
maks. < 20 kg/m3 / neribojamas Euroklase E
_ pagal
tankio EN 13501-1
Bazinio sluoksnio danga / maks. 5 mm
maks. 0.31 MJ/kg B -s1,d0
maks. 20 %
Stiklo pluosto tinklelis / -
maks. 8,13 MJ/kg
Baigiamasis sluoksnis, -
maks. storis <2 mm
/ maks. 2 mm
maks. 1.76 MJ/kg Be antipireny
Apsauginé danga )
mineraliniam baigiamajam / maks. 0.1 mm
sluoksniui
maks. 5.34 MJ/kg
Baigiamasis sluoksnis, -
maks. storis > 2 ir
/ maks. 3 mm
<3 mm
maks. 1.76 MJ/kg
B -s2,d0
Apsauginé danga
mineraliniams / maks. 0.1 mm
baigiamiesiems sluoksniams
maks. 5.34 MJ/kg
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KREISEL ~

Lentelé Nr. 2 Sistemos konfigiracija/ Atsparumas smugiui
Klijai:
KREISEL PL 210
KREISEL Warme-Dammsystem 220 /
KREISEL Warme-Dammsystem Winter
220 W
KREISEL PL 210 Graphit
+ EPS (TR 2100 kPa)
Tinky dangos:
bazinis sluoksnis

KREISEL Warme-Dammsystem 220 /
KREISEL Warme-Dammsystem Winter 220 W

KREISEL A 240
+
armavimas ir Zemiau iSvardinti baigiamieji
sluoksniai:

Viengubas Dvigubas
standartinis tinklelis| standartinis tinklelis

bazinio sluoksnio bazinio sluoksnio
storis 3 mm storis 5 mm

KREISEL KORNPUTZ 062 /
POZTYNK - SZ BR 062

Kategorija Il Kategorija Il
KREISEL REIBEPUTZ 061 /

POZTYNK - SZ DR 061

ACRYLPUTZ KORN 010/
AKRYTYNK BR 010/
AKRYTYNK KORN BR 010 California

ACRYLPUTZ REIBE 010/
AKRYTYNK DR 010/
AKRYTYNK REIBE DR 010 California

SILIKONPUTZ KORN 030/
SILIKOTYNK BR 030 Kategorija Il

SILIKONPUTZ REIBE 030/
SILIKOTYNK DR 030

SILIKONPUTZ KORN 031 PROTECT /
SILIKOTYNK BR 031 PROTECT

SILIKONPUTZ REIBE 031 PROTECT /
SILIKOTYNK DR 031 PROTECT

Kategorija |
SILIKATPUTZ KORN 020/

SILIKATYNK BR 020

Kategorija Ill
SILIKATPUTZ REIBE 020 /

SILIKATYNK DR 020

SISIPUTZ KORN 040 /
SISITYNK BR 040/
SISITYNK BR 040 California

SISIPUTZ REIBE 040 /
SISITYNK DR 040/
SISITYNK DR 040 California

Kategorija Il

MAX PROTECT KORN 042

Kategorija |

MAX PROTECT REIBE 042
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KREISEL ~

Lentelé Nr. 2 (tesinys)

Klijai:

KREISEL PL 210

KREISEL Warme-Dammsystem 220 /
KREISEL Warme-Dammsystem Winter
KREISEL PL 210 Graphit
+ EPS (TR 2 100 kPa)

Tinky dangos:

bazinis sluoksnis
KREISEL Warme-Dammsystem 220 /

KREISEL Warme-Dammsystem Winter 220 W
KREISEL A 240
+

Viengubas Dvigubas
standartinis tinklelis | standartinis tinklelis
KREISEL MESH 220

bazinio sluoksnio bazinio sluoksnio storis
storis 5 mm 5 mm

armavimas ir zemiau iSvardinti baigiamieji sluoksniai:

SILIKONPUTZ KORN 030 / SILIKOTYNK BR 030 N
Kategorija | -

SILIKONPUTZ REIBE 030 / SILIKOTYNK DR 030
Dazai:
- KREISEL ACRYL Fassadenfarbe 001 / FARBA AKRYLOWA 001
- HASIT PE 319 OUT SIDE
KREISEL Egalisierungsfarbe 005/ FARBA EGALIZACYJNA 005
KREISEL SILIKAT Fassadenfarbe 002 / FARBA SILIKATOWA 002

- KREISEL SILIKON Fassadenfarbe 003 / FARBA SILIKONOWA 003 / Farba Silikonowa 003
California

Farba NANOTECH 006
- HASIT PE 429 SILOSAN
- KREISEL SISI Fassadenfarbe 004 / FARBA SISI 004
Naudojami Siy tipy tinkui:
KREISEL KORNPUTZ 062 / POZTYNK - SZ BR 062
KREISEL REIBEPUTZ 061 / POZTYNK - SZ DR 061

Lentelé Nr. 3 Sukibimo stipris tarp bazinio sluoksnio ir izoliacijos

ISeitiné biisena po 28 pary: sukibimo stipris = 0.080 MPa ir kohezinis suirimas
izoliaciniame gaminyje

Po 28 pary ir hidroterminiy cikly: sukibimo stipris = 0.080 MPa ir kohezinis suirimas
izoliaciniame gaminyje

Po 28 pary, 7 dieny mirkymo vandenyje ir 7 dieny dziovinimo: sukibimo stipris = 0.080
MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje

Po 28 pary ir uzSaldymo-atSildymo cikly: bandymas nereikalingas

www.kreisel. It



KREISEL ~

Lentelé Nr. 4 Sukibimo stipris tarp klijy ir pagrindo/ izoliacijos

48 val. 48 val.
mirkymas mirkymas
ISeitiné
busena vandenyje vandenyje
+ 2 val. + 7 dienas
23°C/50% RH | 23°C/50% RH
KREISEL PL 210 Betonas > 0.25 MPa > 0.08 MPa > 0.25 MPa
KREISEL Warme-Dammsystem 220 /
KREISEL Warme-Dammsystem
Winter 220 W
Puty
KREISEL PL 210 Graphit polistirenas | = 0.08 MPa > 0.03 MPa > 0.08 MPa
(EPS)

Lentelé Nr. 5 Atsparumas véjo apkrovai

Galima naudoti smeiges, turinias ET| pagal EVD 330196-01-0604, EVD 330196-00-0604 arba
ETAG 014, su salyga, kad tokios smeiges atitinka Siuos reikalavimus:

Reikalavimai
Lékstelés skersmuo 260 mm
Montavimas pavirSiuje: = 0.3 kKN/mm
Lékstelés standumas
Montavimas jleidziant: 2 0.6 kKN/mm
Lékstelés trakimo apkrovos jéga 20,44 kN
Stiklo pluosto
tinklelio
ibudinim i - -
apibud as | \ﬂen_u .ar.dwer.n A?.SO!'Utus Santykinis likutinis stipris po
S uoksnials jrenglamo stprs po sendinimo, lyginant su pradine
stiklo pluosto tinklelio sendinimo biisena (%)
akutés dydis (mm) (N/mm) 0
R 117 A101 40x%x45
R 131 A101 35x%x3.8
R 167 A101 6.0x7.0
=20 =250
SSA-1363-4SM /
40x%x4.0
KREISEL Mesh 160
KREISEL Mesh 220 7.0x7.5
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KREISEL ~

EKSPLOATACINIY SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. MW-13-0302

1. Produkto tipo unikalus indentifikavimo kodas:
KREISEL WARMEDAMM-SYSTEM
MW-M, MW-SA, MW-SO, MW-SO PROTECT, MW-SISI, MW-BIO

2. Naudojimo paskirtis:
ISORINE SUDETINE TERMOIZOLIACINE ~SISTEMA SU TINKU, 1ZOLIACIJOS
PRODUKTAS — MINERALINE VATA (MW), SKIRTA PASTATY SIENU APSILTINIMUI

3. Gamintojas:
UAB ,KREISEL VILNIUS*, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. +3705 2164041

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos:

SISTEMA 1, 2+
5. Europos vertinimo dokumentas: ETAG 004:2013
Europos techninis jvertinimas: Nr. ETA-13/0302, i§duotas 2018-04-28
Techninio vertinimo jstaiga: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Notifikuotoji jstaiga: identifikavimo Nr. 1020
6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Charakteristikos Rodikliai Techniné
specifikacija
Degumas Zr.1 lentele EN 13501-1
Vandens nepralaidumas I§laikyta
< 2
Vandens jgéris < (l)gg{(rg y H[i 20 pIQhZ 4h
Sistemos konfigiiracija/ Atsparumas smiigiui Zr.2 lentele
Vandens gary laidumas <10m
_Suk_lblr_1_10 stipris tarp bazinio sluoksnio ir 7.3 lentele ETAG 004
izoliacijos
Sukibimo stipris tarp klijy ir pagrindo/izoliacijos | Zr.4 lentele
Atsparumas véjo apkrovai 7r.5 lentele
Garso izoliavimas NPD
e Zr. izoliacijos CE
Izoliacijos Siluminé varza . o
zenklinimag
ISTS $iluminé varza ~ 1,0 (m*xK)/W

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu
(ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Teclu'ln'lv-‘“,':!s_ )
Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius Sariinas Mationis
2021 m. sausio 28 d.

www kreisel.It



KREISEL ~

Lentelé Nr. 1 Degumas

Organiniy

.. Antipireny Euroklasé
Konfigiracija . m.ed2|agg Storis kiekis pagal
kiekis/ Degimo EN 13501-1
Siluma )
Klijai / maks. 5 mm Be antipireny
0.66 MJ/kg
Mineralinés vatos MW plokstés /
Maks. tankis ks, 2.00 neribojamas /
3 maks. 2.
<150 kg/m MJ/kg
Bazinio sluoksnio danga / maks. 5 mm
0.31 MJ/kg A2 —s1,do
maks. 20 %
Stiklo pluosto tinklelis / -
8.13 MJ/kg o
Be antipireny
Baigiamieji sluoksniai / maks. 3 mm
1.76 MJ/kg
Apsauginé danga -
mineraliniams baigiamiesiems / maks. 0.1 mm
sluoksniams 5.34 MJ/kg
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Lentelé Nr. 2 Sistemos konfigiracija/ Atsparumas smugiui

KREISEL ~

Klijai:

KREISEL AV 230

KREISEL Warme-Dammsystem 220 /
KREISEL Warme-Dammsystem Winter
+ MW (TR 2 10 kPa)

Tinky dangos:

bazinis sluoksnis
KREISEL Warme-Dammsystem 220 /

KREISEL Warme-Dammsystem Winter 220 W
KREISEL A 240
+
armavimas ir zemiau iSvardinti baigiamieji sluoksniai:

Viengubas
standartinis tinklelis

bazinio sluoksnio
storis 3 mm

Dvigubas
standartinis tinklelis

bazinio sluoksnio storis
5 mm

KREISEL KORNPUTZ 062 /
POZTYNK - SZ BR 062

KREISEL REIBEPUTZ 061 /
POZTYNK - SZ DR 061

Kategorija Il

Kategorija Ill

SILIKONPUTZ KORN 030/
SILIKOTYNK BR 030

SILIKONPUTZ REIBE 030/
SILIKOTYNK DR 030

SILIKONPUTZ KORN 031 PROTECT /
SILIKOTYNK BR 031 PROTECT

SILIKONPUTZ REIBE 031 PROTECT /
SILIKOTYNK DR 031 PROTECT

SILIKATPUTZ KORN 020/
SILIKATYNK BR 020

SILIKATPUTZ REIBE 020 /
SILIKATYNK DR 020

SISIPUTZ KORN 040 /
SISITYNK BR 040/
SISITYNK BR 040 California

SISIPUTZ REIBE 040/
SISITYNK DR 040/
SISITYNK DR 040 California

Kategorija Il

Kategorija |

Kategorija Il

MAX PROTECT KORN 042

MAX PROTECT REIBE 042

Kategorija |

Kategorija |

www.kreisel. It




KREISEL ~

Lentelé Nr. 2 (tesinys)

Klijai:
KREISEL AV 230
KREISEL Warme-Dammsystem 220 /

KREISEL Warme-Dammsystem Winter Viengubas Dvigubas
+ MW (TR 2 10 kPa) standartinis tinklelis | standartinis tinklelis
Tinky dangos: KREISEL MESH 220
bazinis sluoksnis bazinio sluoksnio bazinio sluoksnio storis
KREISEL Warme-Dammsystem 220 / storis 5 mm 5 mm

KREISEL Warme-Dammsystem Winter 220 W
KREISEL A 240
+

armavimas ir zemiau iSvardinti baigiamieji sluoksniai:
SILIKONPUTZ KORN 030/
SILIKOTYNK BR 030

Kategorija | -
SILIKONPUTZ REIBE 030/
SILIKOTYNK DR 030
SILIKONPUTZ KORN 030 / SILIKOTYNK BR 030 .

Kategorija | -

SILIKONPUTZ REIBE 030 / SILIKOTYNK DR 030

- KREISEL Egalisierungsfarbe 005/ FARBA EGALIZACYJNA 005
- KREISEL SILIKAT Fassadenfarbe 002 / FARBA SILIKATOWA 002

- KREISEL SILIKON Fassadenfarbe 003 / FARBA SILIKONOWA 003 / Farba Silikonowa 003
California

Farba NANOTECH 006
- HASIT PE 429 SILOSAN
- KREISEL SISI Fassadenfarbe 004 / FARBA SISI 004
Naudojami $iy tipy tinkui:
KREISEL KORNPUTZ 062 / POZTYNK - SZ BR 062
KREISEL REIBEPUTZ 061 / POZTYNK - SZ DR 061

www.kreisel. It



KREISEL ~

Lentelé Nr. 3 Sukibimo stipris tarp bazinio sluoksnio ir izoliacijos

Izoliacinis gaminys: MW ploksté (TR80)

ISeitiné blisena: sukibimo stipris = 0.09 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje.
Po hidroterminiy cikly: sukibimo stipris = 0.05 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje.

Po uzsaldymo-atSildymo cikly: bandymas nereikalingas.

Izoliacinis gaminys: MW ploksté (TR15)

ISeitiné busena: sukibimo stipris = 0.013 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje.

Po hidroterminiy cikly: sukibimo stipris = 0.010 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame
gaminyje.

Po uzsaldymo-atSildymo cikly: bandymas nereikalingas.

Izoliacinis gaminys: MW ploksté (TR10)

ISeitiné blisena: sukibimo stipris = 0.005 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje.

Po hidroterminiy cikly: sukibimo stipris = 0.003 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame
gaminyje.

Po uzsaldymo-atsildymo cikly: bandymas nereikalingas.

www.kreisel. It



KREISEL ~

Lentelé Nr. 4 Sukibimo stipris tarp klijy ir pagrindo/ izoliacijos
48 val. 48 val.
mirkymas mirkymas
ISeitiné busena vandenyje vandenyje
+ 2 val. + 7 dienas
23°C/50% RH 23°C/50% RH
Betonas > 0.25 MPa > 0.08 MPa > 0.25 MPa
MW > 0.08 MPa > 0.03 MPa > 0.08 MPa
KREISEL AV 230 plokste koheZ{nls’ suirimas kohezmls' suirimas kOhEZI'nIS' suirimas
TRSO izoliaciniame izoliaciniame izoliaciniame
KREISEL Wirme- gaminyje gaminyje gaminyje
Dammsystem 220 / MVY )
KREISEL Wirme- plokste < 0.08 MPa ir < 0.03 MPa ir < 0.08 MPa ir
Dimmsystem Winter 220 W | 1R12 | kohezinis suiimas | kohezinis suirimas | kohezinis suirimas
MW izoliaciniame izoliaciniame izoliaciniame
ploksté gaminyje gaminyje gaminyje
TR10

Lentelé Nr. 5 Atsparumas véjo apkrovai

Galima naudoti smeiges, turinias ET| pagal EVD 330196-01-0604, EVD 330196-00-0604 arba
ETAG 014, su sglyga, kad tokios smeigés atitinka Siuos reikalavimus:

Reikalavimai
Lékstelés skersmuo > 60 mm
Montavimas pavirsiuje: > 0.3 kN/mm
Lékstelés standumas
Montavimas jleidziant: > 0.6 KN/mm

Lékstelés triikkimo apkrovos jéga

> daugiau ne Rpanel i Rjgint

atitinkamoje ET] lenteléje Klaida! Nerastas nuorodos $altinis.

skyriuje

Smeigés vinis

Pagaminta i§ metalo

Stiklo pluosto
tinklelio

Vienu ar dviem sluoksniais
jrengiamo stiklo pluosto

Absoliutus stipris
po sendinimo

Santykinis likutinis stipris
po sendinimo, lyginant su

apibudinimas tinklelio akutés dydis (mm) (N/mm) pradine biisena (%)
R 117 A101 40x45

R 131 A101 3.5x%x3.8

R 167 A101 6.0x7.0

> 20 > 50

SSA-1363-4SM /

KREISEL Mesh 160 4.0x4.0

KREISEL Mesh 220 7.0x75

www.kreisel. It




