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Сфера застосування: Біла, тонкошарова декоративна штукатурка, яка складається з білого цементу, гідратного вапна, 
мінеральних заповнювачів і добавок, що покращують властивості матеріалу. Декоративна 
штукатурка призначена для виконання високоякісного тонкошарового декоративного покриття. 
Має високу паропроникність, морозостійкість, адгезію до основи та стійкість до атмосферних 
впливів.  Може застосовуватися всередині будівель, а також в приміщеннях з підвищеною 
вологістю. Після змішування з водою утворює однорідну штукатурну масу, що має високу адгезію 
до основи та легко наноситься. Основа: рівний та міцний шар традиційних мінеральних 
штукатурок, гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити, бетони, базовий армований шар в системі 
утеплення KREISEL TURBO оброблені універсальним ґрунтуючим засобом під декоративні 
штукатурки KREISEL PUTZGRUND S-331 або KREISEL PUTZGRUND W-333. Не рекомендується 

до опорядження в цокольній частині будівлі на висоті менше 40 см від відмостки. В залежності від 

часу витримки штукатурки, інтенсивності і напрямку руху формування малюнку можна отримувати 
різні фактури «короїд». 

Переваги: Екологічність 
Висока міцність 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт  
Морозостійка 

Склад: • Білий портландцемент 

• Мінеральний заповнювач 

• Модифікуючі добавки 

Умовні позначення: 

 

Умови проведення 

робіт: 

Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °С до + 30 °С.  

Підготовка основи: Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». 
Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та 
відшарування, очищеною від, пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. 
Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. В залежності від умов поверхню основи слід 
очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або 
промити водою під тиском і дочекатися повного висихання. Водопоглинаючі основи заґрунтувати 
засобом KREISEL TIEFGRUND-LMF 301. Базовий армований шар у системах утеплення повинен 
бути витриманий 3-7 діб. На поверхню підготовленої та витриманої основи необхідно нанести 
ґрунтувальний засіб  KREISEL PUTZGRUND S-331 або KREISEL PUTZGRUND W-333. 

Приготування 
розчинової суміші: 

Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 7-8 літрів чистої води (температура води від 
+5°С до +30°С) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення 
однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання 
частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло 
відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або 
свіжим матеріалом.  
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Класифікація по 

ДСТУ Б В.2.7-

126:2011 

ШТ4 

Термін придатності 

розчинової суміші: 
≥ 60 хв 

Міцність зчеплення 
розчину з основою 
після витримування 
в повітряно-сухих 
умовах:  

 

 

 

≥ 0,5 МПа 

Витрата: 

 

«Короїд» 2,0 мм 2,8 кг/м2 

«Короїд» 3,0 мм 4,1 кг/м2 

 

Примітки: При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а 
також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт. 

Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL EDELPUTZ MINERALISH P110 
зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання 
та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі 
неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування. 

Спосіб застосування: Підготовлену штукатурну масу наносити за допомогою гладкого шпателя на товщину зерна 
заповнювача. Після нанесення штукатурки, необхідно здійснити формування фактури за 
допомогою пластикової терки. Штукатурні роботи в одній площині необхідно проводити 
безперервно з метою уникнення видимих стиків. Нанесення штукатурки не рекомендується 
переривати на час більше ніж 10 хв. Кожна нова порція декоративної суміші повинна з’єднуватись 
з попередньою не затвердівшою сумішшю. У випадку нанесення на великі за площею поверхні, 
які неможливо оштукатурити безперервно, необхідно виконати розподіл площини на ділянки за 
допомогою малярної стрічки. Після нанесення та формування фактури, стрічку видалити разом із 
залишками штукатурки. Не допускається проведення робіт під час атмосферних опадів, сильного 
вітру, прямого сонячного впливу без спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив 
атмосферних факторів. 

Очистка інструменту: Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт. 

До уваги виконавців: Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та 
попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. 
При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - 
звернутися до лікаря. 

Гарантійний термін 
зберігання: 

12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській 
упаковці. 

Продукт 
виготовлений згідно 
з: 

Ц.1. ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011 

Упаковка: Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті 

Технічні та робочі 
характеристики: 

 


