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HASIT MW-DDL 2B 037 (CGL20cyc)
MW-Deckendämmlamelle

www.hasit.deEin Unternehmen der FIXIT GRUPPE

Technisches Merkblatt (TM) Stand 23.06.2023

Anwendungsbereiche: Nichtbrennbare, beidseitig – auf Silikatbasis beschichtete Mineralwolle-Deckendämmplatte (WLS 
037), gemäß EN 13162:2012 + A1:2015 (EN13501-1) für Kellerdecken und Tiefgaragen. Mit der 
Kellerdeckenlamelle kann sowohl eine gute Wärme- und Schalldämmung als auch ein effektiver 
Brandschutz ermöglicht werden. Mit der vorgefertigten umlaufenden Fase erhält die Kellerdecke 
eine strukturierte Oberfläche. Sie ist werkseitig mit einer beidseitigen Wasserglasbeschichtung 
versehen und kann nachträglich mit einem Anstrich oder einem Armierungsputz versehen werden.

Eigenschaften: • Wärmedämmend

Verarbeitung:

 

Technische Daten:
Art.-Nr. 2000951437 2000951318 2000951438 2000951439 2000951440
EAN 4038502158840 6438085186700 4038502158857 4038502158864 4038502158871
Zolltarifnr. 68061000
Verpackungsart

Dämmdicke 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm
Menge pro Einheit 1,92 m²/EH 1,92 m²/EH 1,44 m²/EH 0,96 m²/EH 0,96 m²/EH
Einheit pro Palette 23,04 m²/Pal. 19,2 m²/Pal. 14,4 m²/Pal. 11,52 m²/Pal. 9,6 m²/Pal.
Länge 1.200 mm
Breite 200 mm
Dicke 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm
Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

1

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λB

0,037 W/mK

Brandverhalten (EN 13501-1) A1
Code MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr1

Art.-Nr. 2000951441 2000951442 2000951443 2000951446
EAN 4038502158888 4038502158895 4038502158901 4038502158918
Zolltarifnr. 68061000
Verpackungsart

Dämmdicke 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm
Menge pro Einheit 0,96 m²/EH 0,96 m²/EH 0,96 m²/EH 0,48 m²/EH
Einheit pro Palette 7,68 m²/Pal. 5,76 m²/Pal. 5,76 m²/Pal. 5,76 m²/Pal.
Länge 1.200 mm
Breite 200 mm
Dicke 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm
Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

1

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λB

0,037 W/mK

Brandverhalten (EN 13501-1) A1
Code MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr1
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Verarbeitung: Die Platten können mechanisch befestigt oder geklebt werden. Eine mechanische Befestigung 
erfolgt mit Dübeln (bei untergeordneter Rolle optischer Ansprüche). Eine zeitsparende und 
schnelle Montage ermöglicht die Verklebung. Bei problematischen Untergründen oder bei 
eingeschränkter Anfangshaftung kann bei Bedarf auch eine kombinierte Befestigung (Kleben und 
zusätzliches Dübeln) angewandt werden.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor 
der Anwendung sind diese durchzulesen.

Abfallentsorgungs-
schlüssel:

17 06 04, Ungefährlicher Stoff

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können 
durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit 
und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die 
Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. 
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, 
wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. 
können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.


