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Gründerzeitvilla in Amberg

Eckdaten

Beteiligte Unternehmen

Objekt:  Mehrfamilienhaus
Größe:  ca. 225 m²
Ausführung: 2018 - 2019
Art:  Komplettsanierung
Standort: Postberg 6, 92224 Amberg
Information:  Verwendet wurde unsere EPS-Fassadendämmsystem mit Opiwall für beste Dämmleistung. 

Durch den neuen Anstrich von HASIT erstrahlt das Mehrfamilienhaus im alten Glanz.

Verarbeiter Bernklau Bau GmbH & Co. KG, Gailoher Hauptstr. 4a, 92224 Amberg, Gailoh
Bauherr  Frau Dr. Marianne Meissner
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Verwendete Produkte

HASIT 250 RENOPLUS
Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer, leicht hydrophobier-
ter Renovier- und Ausgleichsputz 
der ehemaligen Putzmörtelgruppe 
P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. 
CS II (EN 998-1). Zum Überarbeiten 
und Ausgleichen tragfähiger Putz-
flächen (3–30 mm).

Produktvorteile:

• Auftragsdicke 3 - 30 mm

• Hervorragende Verarbeitung

• Spannungsarme Erhärtung

• Faserarmiert

• Sehr gute Haftung

• Schwindarm

HASIT Dieplast 860 Light 
Klebe- und Armierungsmörtel

Mineralischer Leichtklebe- und 
Armierungsmörtel der ehemali-
gen Putzörtelgruppe P II (DIN V 
18550:2005-04) bzw. CS III (EN 
998-1). Armierungsschichtdicke 
4,5-10 mm.

Produktvorteile:

• Hohe Diffusionsoffenheit

•  Höchste Stoss- bzw. Schlag-
festigkeit (Hagelsicher)

• Universell anwendbar

• hervorragende Verarbeitung

• Sehr hohe Ergiebigkeit

• Lange Offenzeit

HASIT 669
Kalk-Leichtputz

Beschleunigter Kalkleichtputz CS II 
(EN 998-1), natürlich mineralisch.

Auf Betonuntergründen ist eine 
Zahnspachtelung mit HASIT 605 
Haft- und Armierungsmörtel aufzu-
bringen.

Produktvorteile:

•  Hemmt die Bildung von Schim-
melpilzen

•  Baubiologisch geprüft und emp-
fohlen (IBR)

• Hoch ergiebig

• Schnell abbindend

• Allergikergeeignet

• Rein mineralisch

•  Leicht verarbeitbar dank 
Leichtzuschlag
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Verwendete Produkte

HASIT 704 OPTI
LITHIN Kratzputzstruktur opti

Vergüteter, mineralischer Struktur-/
Oberputz P II (DIN V 18550:2005-
04) bzw. CS II (EN 998-1) in „Korn 
an Korn“-Struktur, auf WDVS bzw. 
Gewebespachtelungen und auf 
mineralischen Unterputzen. Einsatz 
auch als Scheibenputz. Für innen 
und außen.

Produktvorteile:

•   Mineralisch, ökologisch

•  Gleichmäßige Struktur

•   Wärmedämm-Verbundsysteme 
ge eignet (zugelassen)

•  Geeignet für Sockel

HASIT PE 519 SiSi Out Door
SiSi-Außenanstrich

Qualitativ bestmöglicher Hy-
brid-Fassadenanstrich auf Ba-
sis der SiSi-Technologie. Hoch 
dampfdiffusionsoffener Renovi-
er- und Neubau-Außenanstrich. 
Die Vorteile der Bindemittel Si-
likat, Silikonharz und Reinacrylat 
sind vereint. Mit Filmprotect-Plus 
Ausstattung. Weiß und farbig. Fb-
Klasse nach BFS-MB Nr. 26: A.

Produktvorteile:

• Beste Farbtonbeständigkeit

•  Höchster Schutz vor Algen- und 
Pilzbewuchs

• Höchste Kreidungsstabilität

•  Mineralischer Oberflächenchar-
akter

Armierungsgewebe Rot
Glasfaser-Armierungsgewebe

Alkalibeständiges, hochwerti-
ges Textilglasgitter zur Armie-
rung von WDV-Systemen aus 
EPS, PUR (PURWALL) und 
MINOPOR. Flächengewicht: ca. 
165 g/m² Typ: 122

Produktvorteile:

•  Alkalibeständig

•  Gute Putzhaftung

•  PVC-frei

•  Verschiebefest

•  Weichmacherfrei
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Verwendete Produkte

HASIT Soper 035 Stumpf 
Sockel- und Perimeterdämmplatte

Expandierte Polystyrol-Hart-
schaum-Platte (WLS 035 gegen 
Außenluft bzw. WLS 039 gegen 
Erdreich*) für WDVS gemäß EN 
13163.
Auch in Kantenausbildung „Stu-
fenfalz bzw. Nut+Feder“ lieferbar!
*) = mit abZ im Perimeterbereich 
bis 300 mm

Produktvorteile:

•  Optimale Putzhaftung durch 
profilierte Oberfläche

•  Höchste Formbeständigkeit auch 
bei höheren Temperaturen und 
Belastung

• HBCD-, HFCKW- und HFKW-frei

HASIT Optiwall 032 Stumpf 
EPS-Fassadendämmplatte

Polystyrol-Hartschaum-Platte op-
tiWall EPS grau (WLS 032) stumpf 
für WDVS, gemäß EN 13163. Auch 
in Kantenausbildung Stufenfalz 
bzw. Nut+Feder lieferbar!

Alle Systemkomponenten siehe 
Systemübersicht.

Produktvorteile:

• Optimierte Dämmeigenschaften

• Geringes Raumgewicht

• HBCD-, HFCKW- und HFKW-frei
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HASIT Trockenmörtel GmbH 

Zentrale
Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld
Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd
Werk Eichenkofen
Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing
Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost
Werk Regensburg
Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte 
Werk Crossen
Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West
Werk Ammerbuch-Altingen
Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262
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