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RÖFIX MINOPOR® 045
Минерална изолационна плоча

www.roefix.comПредприятие на FIXIT Gruppe

Техническа карта (TM) актуализация 03.03.2023

Правни и технически 
указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите 
карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, 
както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Негорима изолационна плоча без фибри на калциево-силикатна основа.
Сертифицирана, паропропусклива топлоизолационна плоча за ТИС.
За старо и ново строителство с масивни слабо подвижни конструкции (сух бетон, тухли).
Да не се използва в областта на фасадния цокъл и областта на водни пръски.

Свойства: • Топлоизолиращ
• Негоримa
• Екологичен продукт
• Хидрофобирана маса
• Паропропусклив

Начин на обработка:

    

Технически данни
SAP-Art. Nr.: 2000148185
NAV-Art. Nr.: 118872
Вид опаковка (ОП)

Единици на пале
Разфасовка 1,685 m³/палет
Дебелина 60 mm
Дължина 600 mm
Ширина 390 mm
Коефициент на 
проницаемост на водни 
пари μ

ок. 3

Коефициент на 
топлопроводност λD, (23/50)

0,045 W/mK

Специфичен топлинен 
капацитет

ок. 1,3 kJ/kg K

Якост на натиск (28 d) ≥ 0,3 MPa
Модул на еластичност ок. 190 N/mm²
Якост на напречен опън 80 kPa
Абсорбция на вода ≤ 2 kg/m²
Европейска техническа 
оценка

ETA-05/0093 (MULTIPOR M2)
ETA-06/0184 (ETAG 004)

Сертификати от изпитване AUB-Удостоверения AUB-XEL-10106-D, напълно рециклируемо
Средна плътност ≤ 115 kg/m³
Информация за опаковката Плоскостите се доставят фолирани върху европалети. Останали плоскости не се 

приемат обратно.
Tемпература на основата > 5 °C
Реакция на огън A1

Основа на материала: • Калциево-силикатен изолационен материал от минерални суровини (кварцово брашно, 
хидратна вар, цимент). Двустранно силикатно прозрачно грундиране.
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Условия по време на 
обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на 
основата не трябва да пада под +5 °C.
Фасадните изолациони плочи да се пазят от навлажняване и по най-бързия начин да се 
армират.

Основа: Основата трябва да е суха, обезпрашена, незамръзнала, равна, абсорбираща, достатъчно 
грапава и товароносима, без изцветявания и разделителни вещества, като кофражно масло 
и др.

Начин на обработка: В ТИС трябва да се използват само изолационнни плочи, при които са спазени законово-
изискуемите норми и разрешителни. Плоскостите се полагат напречно на фугите, с натиск. 
При полагането те се свързват една с друга. Пресичащи се фуги не се допускат. При 
изграждане на ъгли трябва да се работи предимно назъбено, като плочата, която накрая ще 
се залепва трябва да е мин. 40см широка. При отвори в сградата, плоскостите съответно се 
изрязват.
Залепване на изолационните плоскости: Лепилото се полага по метода периферно-лентов-
точков. Ширина на ивиците ок. 5cм, височина ок. 2cм.
От външната страна трябва задължително да се предвиди дюбелиране (механично 
закрепване 1 бр./плоча или ок. 4,5 бр./m²).
Плоскостите могат лесно да се обработват, напр. чрез шлифоване.

Указания: При употребата на тъмни цветове с коефициент на светлочувствителност < 25% върху 
топлоизолационни системи, да се спазва инструкцията RÖFIX SycoTec.

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди 
употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Указания за обработка: ВАЖНО! Да се спазва точно зададената дебелина на слоя. Да не се полагат дебелоскойни 
хастарни мазилки.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и да се пази от повреждане.
Срок на годност: min. 12 месеца.

:
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Общи указания: С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за 
истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на 
потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения 
или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да 
провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, 
като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с 
приложението и обработката на нашите продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от 
търговския представител.


