
1

BALKON-TERRASSE
Система устройства пола на балконах и террасах
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Техническая карта Stand 18.03.2022

Область применения: Для внутренних и наружных работ
Предназначена для выполнения гидроизоляции и плиточной облицовки пола на балконах, 
террасах при строительстве новых и ремонте старых зданий для индивидуальных и 
многоквартирных домов.

Основные свойства: • Водонепроницаемый
• Устойчива к температурным деформациям
• Высокая прочность
• Состоит из совместимых друг с другом элементов

Нанесение:

    

Технические 
характеристики:

Прочность стяжки 440: ≥ 35 МПа
Водонепроницаемость гидроизоляции 820 под давлением: ≥ 0,6 МПа
Класс клея 108: C2TE
Класс затирки 730: CG 2 WA

Состав: • ESTRICH-BETON 440
• FUGA NANOTECH 730
• AQUASZCZEL 820
• NATURSTEIN-KLEBER 108

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические 
данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии 
с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от 
условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с 
материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным 
техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его 
самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не 
могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции 
становятся недействительными.


