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Область применения: Для внутренних работ
Предназначена для создания гладкой поверхности стен и потолков, а также для заполнения 
трещин в штукатурке. Используется на цементных, цементно-известковых, известковых, 
гипсовых штукатурках и ГКЛ и на основаниях из дерева и металла. Идеальна как основание 
под краски.

Основные свойства: • Белый цвет
• Гладкая
• Высокая адгезия
• Безусадочная
• Готовая к применению
• Легкая для шлифования

Нанесение:

        

Характеристики продукта:
Номер артикула 315058 315059
Упаковка

Количество на единицу 1,5 кг 20 кг
Количество единиц 
упаковки на паллете

224 ведер на паллете 33 ведер на паллете

Расход 1.8 - 2 кг/м²/мм
Время пригодности смеси ок. 2 час
Толщина слоя раствора ок. 2 мм
Адгезия (бетон) ≥ 0,5 МПа
Адгезия (гипсокартонные 
листы)

≥ 0,15 МПа

Температура основания 5 - 25 °C

Состав: • Акриловое связующее
• минеральные наполнители
• модифицирующие добавки

Подготовка оснований: Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от 
пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не 
иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности.
Штукатурки и непрочные покрытия необходимо удалить. Последствия биологической 
агрессии после ликвидации причин их появления следует удалить с помощью 
противогрибкового средства SEPTOBUD 1008, затем очистить механически.
Основания сильно и неравномерно впитывающие, а также пылящие основания следует 
загрунтовать средством TIEFGRUND LMF 301, а гипсовые основания и гипсокартонные 
плиты загрунтовать средством TIEFGRUND SG 302.

Типы оснований: Старые цементно-известковые штукатурки: загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301
Штукатурка гипсовая: загрунтовать составом Gruntolit-SG 302
гипсокартонные листы: загрунтовать составом Gruntolit-SG 302
Бетоны, железобетоны: загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301

Приготовление смеси: Финишная шпаклевка производится в виде готовой к непосредственному применению 
массы. Не смешивать с другими вяжущими наполнителями и заполнителями. В случае 
нанесения шпаклевки путем распыления с целью улучшения консистенции можно добавить 
небольшое количество воды.
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Нанесение: Шпатлевку, предварительно тщательно перемешав, наносить вручную с помощью 
шпателя из нержавеющей стали. Следующий слой накладывать после высыхания 
предыдущего. После полного высыхания последнего слоя неровности зашлифовать с 
помощью шлифовальной сетки или шлифовальной бумаги и очистить поверхность от пыли. 
Полученную гладкую поверхность можно окрашивать краской любого типа.

Условия выполнения 
работ:

Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.

Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно 
промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. 
Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления в крытых сухих складских помещениях в упакованном виде, 
не допуская увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки.

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические 
данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии 
с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от 
условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с 
материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным 
техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его 
самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не 
могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции 
становятся недействительными.


