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Anwendungsbereiche: GreoSan Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch 
Salze geschädigtes Mauerwerk.
Das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft-und Putzlagenmörtel. Der Entfeuchtungsputz darf 
aussen nicht unter Terrain geführt werden. Nicht anwendbar bei Einwirken von Hangdruck im 
Innenbereich.

Eigenschaften: • Sehr gute Verarbeitung
• Mineralische Leichtzuschläge
• Maschinell verarbeitbar
• Mineralisch
• Grau
• Nur ein Produkt für alle Putzlagen
• Ohne begleitende Massnahmen als Aussen- wie Innensanierputz gleichermassen wirksam
• Vorhandene Salze können nicht einwandern und ausblühen
• Vorbeugend bei feuchtigkeitsgefährdeten Bauten
• Luftporen bleiben sauber und funktionsfähig

Verarbeitung:

       

Technische Daten:
Art.-Nr. 2000577449
Verpackungsart

Menge pro Einheit 25 kg/EH
Einheit pro Palette 40 EH/Pal.
Körnung 0 - 2 mm
Verbrauch ca. 2,3 kg/m²/mm
Druckfestigkeit (Würfel) ≤ 5 N/mm²
Nassrohdichte ca. 1,1 kg/l
Farbe Grau
Wasseranspruch Haftspritzputz ca. 5 Liter/Sack

Putzlagen ca. 3,5 Liter/Sack
Wert µ ca. 10
w-Wert ca. 0,3 kg/m²*h-0,5

Zusammensetzung: • Portlandzement
• Mineralische Füllstoffe
• Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach 
Mischungsverhältnis, Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Geschädigte Altputze, Beschichtungen und Anstrich bis auf den trag- und saugfähigen Untergrund 
restlos entfernen.
Fugen ca 2 cm tief auskratzen.
Anschliessend gründliche Nassreinigung vornehmen.
Horizontale Abgrenzung in einheitlicher Linie ca. 1 m über der sichtbaren Schadensgrenze resp. 
über Terrain.
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Verarbeitung: Den Untergrund mehrmals ausgiebig und tiefenwirkend vornässen.
Dies gilt für jede Putzlage. Nie auf trockenen Untergrund verarbeiten.
Anmischen nur im gründlich gereinigten Freifall- oder Zwangsmischer. Durchlaufmischer sind 
ungeeignet.
Die vorgeschriebene Mischzeit beträgt 8 – 10 Minuten und ist unbedingt einzuhalten. Der Mörtel 
muss stabil aufgeschäumt sein.
Ausgebrochenes Mauerwerk und andere Vertiefungen mit GreoSan Hydroment LP und wenn 
nötig mit Backsteinresten ausfüllen.
Als Haftputz eine dünne Lage mit rauer Oberfläche auftragen. Mindestens 6 Stunden, besser über 
Nacht, trocknen lassen.
Putzlagen in Schichtstärken von ca. 20 mm auftragen und mit Glättkelle oder Richtlatte abziehen.
Nicht reiben!
Die Oberfläche kann mit einer Gipserkelle strukturiert oder nach einer Trocknungszeit von 1 – 2 
Stunden mit Schwamm oder Bürste geglättet werden.
Die Gesamtschichtstärke muss mindestens 20 mm betragen.
Angemischtes Material innerhalb von 1 Stunde verarbeiten.
Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen.

Verarbeitungsbedin-
gungen:

Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +5 °C und max.+30 °C (Luft und 
Untergrund).
Vor zu schnellem Wasserentzug schützen.
Vor jeder weiteren Beschichtung muss der Putz trocken sein.
Abbinde- und Trocknungszeit beträgt 1 Tag pro mm Schichtstärke.
Für die Verarbeitung gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde.
Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm 242 „Verputz- 
und Trockenbauarbeiten“.

Lagerung: In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei 
Raumtemperatur bis 12 Monate haltbar.

RID/ADR: Keine Gefahrenklasse

Entsorgung: Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Besonderes: Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.

Schutzmassnahmen: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden.
Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine 
Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. 
Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und 
Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen 
Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne 
Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis 
mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst 
dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu 
prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage 
unter www.greutol.ch bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.


