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HASIT Ecotwist Tool
Montagetool 260/400 mm

www.hasit.deEin Unternehmen der FIXIT-GRUPPE

Technisches Merkblatt (TM) Stand 19.10.2021

Anwendungsbereiche: Speziell angepasstes Setzwerkzeug für die versenkte Montage der Ecotwist 8/66 Dübel.

Eigenschaften: • Einfaches Einschrauben der Ecotwist Dübel

Verarbeitung:

  

Technische Daten:
Art.-Nr. 2000143918 2000143919
EAN 4038502157362 4038502157379
Zolltarifnr. 82075090
Verpackungsart

Menge pro Einheit 1 Stk./EH
Länge 260 mm 400 mm

Materialbasis: • Galvanisch verzinktem Stahl

Verarbeitungsbedin-
gungen:

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. 
Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitung: Montagetool 260 mm bei allen ECOTWIST für 100–200 mm Dämmstärke. „Montagetool 400 mm“ 
bei allen ECOTWIST für 180–360 mm Dämmdicke.

Lagerung: Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.
Lagerung ca. 12 Monate

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit 
und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die 
Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. 
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, 
wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. 
können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.


